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dla domu, obiektéw biurowych, handlowych, hotelowych, technicznych
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Elektronika S.A.

Importer, Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce japoriskiego koncernu Mitsubishi Heavy Industries- w branzy klimatyzacyjnej oraz wielu znamienitych,
europejskich producentéw - w branzy chtodniczej.

Hurtownia urzadzen oraz akcesoridw chtodniczych i klimatyzacyjnych. W Polsce i na Ukrainie firma prowadzi sie¢ wiasnych oddziatow handlowych,
dziaty realizacji inwestycji chtodniczych i klimatyzacyjnych, dystrybucje pomp ciepfa; zaopatruje producentoéw, firmy dystrybutorskie, instalacyjne jak
rowniez grupy serwisowe. Firma prowadzi dziatalnos¢ doradczg i szkoleniowa.

Importer bezposredni, autoryzowana dystrybucja:
« Klimatyzatoréw
- Systemow klimatyzacyjnych
« Pomp skroplin
- Sprezarek hermetycznych i péthermetycznych
- Agregatéw skraplajacych
- Agregatéw wielosprezarkowych
+ Wymiennikéw ciepfa
- Automatyki
« Pomp ciepta
- Narzedzi i materiatéw serwisowych
« Ruri ksztattek miedzianych
+ Czynnikéw chtodniczych

Firma zapewnia:
- Najnowsze technologie
- Profesjonalne doradztwo
- Dobdr, projekt i kompletacje
- Montaz instalacji chtodniczych i klimatyzacyjnych (poprzez specjalistyczne firmy instalatorskie z terenu inwestycji)
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Kompleksowa obstuge klienta

Poniewaz Mitsubishi Heavy Industries preferuje polityke ciagtego rozwoju, Producent oraz Importer zastrzegaja sobie prawo do wprowadzania
zmian bez powiadomienia.

Ogolne warunki sprzedazy podano w oddzielnym dokumencie OWS dostepnym na stronie internetowej www.elektronika-sa.com.pl

Instrukcje obstugi, materiaty techniczne, katalogi, foldery, zdjecia urzadzen oraz systemow klimatyzacyjnych MHI dostepne sa na stronie interneto-
wej Przedstawiciela: www.mhi.info.pl

Klasy sezonowej efektywnosci energetycznej dla klimatyzatoréw o wydajnosci ponizej 12kW - prezentowane sg w tabelach cennika.

Wartosci wskaznikdw sezonowej efektywnosci energetycznej SEER i SCOP - dostepne na stronie internetowej producenta: www.mhi.cojp oraz
przedstawiciela: www.mhi.info.pl jak réwniez w polskich i angielskich wersjach jezykowych katalogéw serii RAC i PAC.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzen Komisji Europejskiej (UE)

Nr.626/2011 z4 maja 2011 (etykiety energetyczne klimatyzatoréw o wydajnosci ponizej 12 kW)

Nr. 206/2012 z 6 marca 2012 (wymogi dot. klimatyzatoréw i wentylatorow przenosnych)

Nr. 2281/2016 z 30 listopada 2016 (wymogi dot. ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia)

Etykiety samoprzylepne w jezyku polskim dotaczane sa do kazdej jednostki zewnetrzne;j.

Ceny netto EURO, loco magazyny Elektronika S.A.

Do ceny urzadzen doliczony zostanie podatek VAT obowigzujacy w dniu srzedazy.
Ceny przeliczane na PLN wg kursu sprzedazy dewiz PEKAO S.A. z dnia sprzedazy.
Cennik obowiazuje od 19 kwietnia 2022 roku.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen bez powiadamiania.

Wszystkie poprzednie cenniki tracg waznosc.

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB, tempera-
tura zewnetrzna 7°CDB, 6°CWB.

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; CLEKTRONIKA A,
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; / TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Spis tresci
Informacje dotyczace instalacji chfodniczej 4
Klimatyzacja do pomieszczen technicznych 5
Klimatyzatory RAC

Split scienne seria Diamond SRK-ZSX-W 6
Split $cienne seria Diamond Design SRK-ZSX-WB, -WT 7
Split scienne seria Diamond SRK-ZR-W 8
Split $cienne seria Premium SRK-ZS-W 9
Split $cienne seria Premium Design SRK-ZS-WT, -WB 9
Split $cienne seria Standard SRK-ZSP-W 10
Split kanatowe SRR-ZS-W 10
Split przypodtogowe SRF-ZS(X)-W 1
Split kasetonowe FDTC-VH (600x600) 12
Multi-Split jednostki zewnetrzne SCM-ZS-W 13
Multi-Split jednostki zewnetrzne SCM-ZM-S- R410A 13
Multi-Split scienne seria Diamond SRK-ZSX-W, SRK-ZR-W 14
Multi-Split $cienne seria Diamond Design SRK-ZSX-WB, -WT 14
Multi-Split Scienne seria Premium SRK-ZS-W 14
Multi-Split $cienne seria Premium Design SRK-ZS-WB, -WT 14
Multi-Split $cienne seria Standard SKM-ZSP-W 15
Multi-Split kanatowe SRR-ZS-W, FDUM-VH 15
Multi-Split kasetonowe FDTC-VH (600x600) 15
Multi-Split przypodtogowe SRF-ZS(X)-W 16
Multi-Split podstropowe FDE-VH 16
Klimatyzatory PAC
Split podstropowe FDE-VH 18
Split kasetonowe FDT-VH 20
Split kanatowe sredni sprez FDUM-VH (max. 100Pa) 22
Split kanatowe wysoki sprez FDU-VH (max. 200Pa) 25
System Niezaleznej Dystrybucji Powietrza - SNDP 27
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta (rekuperacja) - SAF 28
V Multi- jednostki zewnetrzne FDC-VSX-W, -VNX-W, -VSA-W, -VNA-W 29
V Multi- jednostki wewnetrzne 30
V Multi- kombinacje jednostek zewnetrznych i wewnetrznych 31
Zasilanie central wentylacyjnych (AHU) 32
Pompy ciepta
Pompy ciepta powietrze - woda Hydrolution 33
I Pompy ciepta powietrze - woda Q-ton - CO, 34
Pompy skroplin
Monoblokowe 35
Split 35
Zbiornikowe 36
Perystaltyczne 36
Akcesoria 37
Zastosowania pomp skroplin 37
Funkcje klimatyzatoréw 38
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
CLEKTRONIKA JA, Poznan tel. 61639 76 00 poznan@e\ektronika—sg.c?m.p\;stzecin tel. 914313434 szczecin@elektronika—sa..contﬂ.p\; Tarn'éw tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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Informacje dotyczace instalacji chtodnicze;

Klimatyzatory RAC split

Di. instalacji ., Maksymalna réznica wysol Napetni tadunel $rednica rur
Model z napelnieniem l\.llaks. dl{l.gosc j.zewnetrzna j.zewnetrzna fabryczne dodatkowy X
fabrycznym (m) St ) B ponize] R32 (kg) R32 (g/m) ciecz (mm) gaz (mm)
SRC25ZSP-W 10 15 10 10 0.55 20 1/4"(6.35) 3/8"(9.52)
SRC35ZSP-W 15 15 10 10 0.68 1/4"(6.35) 3/8"(9.52)
::E:zizz-_\l‘\’lv 15 25 15 15 1.10 20 1/4"(6.35) 1/2"(12.7)
SRC20ZS-W; 25ZS-W2 15 20 10 10 0.62 20 1/4"(6.35) 3/8"(9.52)
SRC35ZS-W2 15 20 10 10 0.78 20 1/4"(6.35) 3/8"(9.52)
SRC50ZS-W 15 25 15 15 1.05 20 1/4"(6.35) 1/2"(12.7)
SRC20-35ZSX-W 15 25 15 15 1.20 20 1/4"(6.35) 3/8"(9.52)
::E:g-z:;(z-:\;:-wu,z) 15 30 20 20 1.30 20 1/4"(6.35) 1/2"(12.7)
SRC63ZR-W 15 30 20 20 1.25 20 1/4"(6.35) 1/2"(12.7)
SRC71ZR-W 15 30 20 20 1.50 25 1/4"(6.35) 5/8"(15.88)
SRC80ZR-W 15 30 20 20 1.60 25 1/4"(6.35) 5/8"(15.88)
Klimatyzatory RAC Multisplit
Maksymalna odlegtos¢ jedn. wewn. od SCM nie moze przekraczaé 25 metréw
DL instalacji Maksymalna Maksymalna réznica wysokosci Napetnienie tadunek $rednica rur
Model z napelnieniem Iczna dlugosé j.zewnetrzna jzewnetrzna fabryczne dodatkowy X
fabrycznym (m) instalacji (m) powyzej ponizej R32 (kg) (g/m) ciecz (mm) gaz (mm)
SCM40Zs-W 20 30 15 15 1.40 20 (R32) 2x 1/4"(6.35) 2x 3/8"(9.52)
SCM45Zs-wW 20 30 15 15 1.40 20 (R32) 2x 1/4"(6.35) 2x 3/8"(9.52)
SCM50Zs-W 40 40 15 15 1.80 - 3x 1/4"(6.35) 3x3/8"(9.52)
SCM60ZSs-W 40 40 15 15 1.80 - 3x 1/4"(6.35) 3% 3/8"(9.52)
SCM71Zs-W 30 70 20 20 2.55 20 (R32) 4x1/4"(6.35) 4x 3/8"(9.52)
SCM80ZS-W 30 70 20 20 2.55 20(R32) 4x 1/4"(6.35) 4x3/8"(9.52)
SCM100Zs-W 40 75 20 20 2,98 20 (R32) 5x 1/4"(6.35) 5x 3/8"(9.52)
SCM125ZM-S 50 90 20 20 6.00 20 (R410A) 6x 1/4"(6.35) 6x3/8"(9.52)
Klimatyzatory PAC Split
Dt instalacji .. Maksymalna réznica wysokosci Napehi Il Srednica rur
Model znapetnieniem P j.zewnetrzna j.zewnetrzna fabryczne dodatkowy
fabrycznym (m) eIy zpowziej ! pon?iej R32 (kg) R32 (g/m) ciecz (mm) gaz (mm)
FDC71VNP-W 15 30 20 20 1.30 20 1/4"(6.35) 1/2"(12.7)
FDC71VNX-W 30 50 30 15 2.75 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC90VNP-W 15 30 20 20 1.70 20 1/4"(6.35) 5/8"(15.88)
FDC100VNP-W 15 30 20 20 1.70 20 1/4"(6.35) 5/8"(15.88)
FDC100VNA-W 30 50 50 15 3.30 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC125VNA-W 30 50 50 15 3.30 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC140VNA-W 30 50 50 15 3.30 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC100VNX-W 30 100 50 15 4.00 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC125VNX-W 30 100 50 15 4.00 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC140VNX-W 30 100 50 15 4.00 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC100VSA-W 30 50 50 15 3.30 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC125VSA-W 30 50 50 15 3.30 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC140VSA-W 30 50 50 15 3.30 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC100VSX-W 30 100 50 15 4.00 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC125VSX-W 30 100 50 15 4.00 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC140VSX-W 30 100 50 15 4.00 54 3/8"(9.52) 5/8"(15.88)
FDC200VSA-W 30 70 50 15 4.30 zgod.z DTR 3/8"(9.52) 7/8"(22.22)
FDC250VSA-W 30 70 50 15 5.10 zgod.z DTR 1/2"(12.7) 7/8"(22.22)
FDC280VSA-W 30 60 50 15 5.60 zgod. z DTR 1/2"(12.7) 7/8"(22.22)

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; CLEKTRONIKA /A,
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; —/ TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA
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Klimatyzacja do pomieszczen technicznych

Wszystkie funkcje dostepne s z jednego
sterownika przewodowego Mitsubishi
Heavy Industries, co jest rzadkoscig wsrod
oferowanych, podobnych systemoéw dla
pomieszczen technicznych

Rotacja
Rotacja pracy urzadzen - ustawiana w przedziale czasowym od 1 do 999 godzin (41 dni). Rotacja pozwala na rownomierng eksploatacje urzadzen
RAC
TYP
. . . . Model jedn. wewn. Sterownik
Q:_ ' :h— . Q:h— : Q:h— : SRK-ZSX
1 | ¥ | ¥ k—\ | ¥ | ¥ $cienne SRK-ZR
N I o I SRK-ZS SC-BIKN2-E+RC-EX3A
‘ | ‘ | Kanatowe SRR-ZS
- > - > Przypodiogowe SRF-ZS, Z5X
— ‘N S ﬁ‘\ \-, — ‘N N ﬁ‘\ Kaseta 4-stronna 600x600 FFDDTTCC’m RC-EX3A
A\ A\ A\ A\
PAC
on | NN OFF | L or | NS O\ | e ; ;
Model jedn. wewn. Sterownik
e = Podstropowe FDE-VH
== RCEX3A Kaseta 4-stronna Standard FDT-VH
Kanatowe FDU-VH RC-EX3A
FDUM-VH
Podlogowe FDF-VD

Kaskada

Kaskada temperaturowa — w przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu przy pracy jednego urzadzenia klimatyzacyjnego o 2°C do 5°C (warto$¢
ustawiana co 1°C) i utrzymywaniu sie wyzszej temperatury przez czas powyzej 5 minut zostaje automatycznie wigczony do pracy klimatyzator bedacy

w stanie czuwania
Temp. A

. Praca
K nri

Q = L o B L Q B L Q s L Q e L Q x L Praca 2 klimatyzatora po 5 minutach
- - - = - = - - - - - - Klimatyzatornr2 | Czuwanie l
| | | | | | Y
£ . LR\ g =\ 4sC """"T%//ﬁwf ________
A A A A A A

Aktualna temperatura A : .
w pomieszczeniu | _ _ _ _ _ _ _ A -
m|\—/ | OFF | M|\—/ El K3~ /@ Temperaturazadana r -
7.
151 Czas [min.]

= RC-EX3A RC-EX3A

Backup - Awaria

Backup (redundancja) - zabezpiecza pomieszczenie klimatyzowane przed brakiem chtodzenia w przypadku uszkodzenia klimatyzatora
prowadzacego. Klimatyzator czuwajacy zatacza sie w wyniku sygnatu awarii z jednostki pracujacej, przejmujac zabezpieczenie pomieszczenia
przed wzrostem temperatury

Stan klimatyzatora

Opis sytuacji

Pracujacy Czuwajacy
Wylfaczenie zasilania pracujgcego klimatyzatora Stop Praca
Powrét zasilania do pierwotnie pracujagcego
klimatyzatora (wigczona funkcja autorestart) Praca Stop
Alarm krytyczny pracujacego klimatyzatora Stop Praca

== RC-EX3A a= RC-EX3A

Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

) CLEKTRONIKA JA, Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
TECHNIKA CHEODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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Split $cienne seria Diamond SRK-ZSX-W

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

Opis Qc [kW] Qg [kW]

Zakres pracy

(cht./grz.)

Klimatyzatory scienne INWERTER Diamond (chlodzenie i grzanie)

jednostka wewnetrzna + pilot
2,0(0,9+34) 2,7 (0,8+5,5)

jednostka zewnetrzna

Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8"

jednostka wewnetrzna + pilot
2,5(09+3,8) 3,2(0,8+6,0)

jednostka zewnetrzna

Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8"

jednostka wewnetrzna + pilot
3,5(0,9+4,5) 4,3(0,8+6,8)

jednostka zewnetrzna

Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8"

jednostka wewnetrzna + pilot
50(1,0+6,2) 6,0(0,8+82)

jednostka zewnetrzna

Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2"

jednostka wewnetrzna + pilot
6,1 (1,0+6,9) 6,8 (0,8+8,8)

jednostka zewnetrzna

Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; Srednica rur: 1/4"/1/2"

Zasilanie Model
SRK20ZSX-W
SRC20ZSX-W
SRK25ZSX-W
SRC25ZSX-W
z SRK35ZSX-W
wm
= SRC35ZSX-W
3
o
o~
SRK50ZSX-W
SRC50ZSX-W2
SRK60ZSX-W
SRC60ZSX-W1
RC-EX3A
RC-E5
SC-BIKN2-E
WF-RAC

Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI)
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO0TR000)
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI001R000)
MH-RC-BAC-1 (INBACMHIO01R000)
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHIO0TR000)
SC-ADNA-E

4Web

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

Akcesoria do klimatyzatoréw sciennych INWERTER Diamond

-15°C+46°C
-20°C+24°C

-15°C+46°C
-20°C+24°C

-15°C+46°C
-20°C=24°C

-15°C+46°C
-20°C+24°C

-15°C+46°C
-20°C+24°C

sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E)

sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E)
interfejs dla RC-E5, RC-EX3A (w komplecie wtyczka CnT)
interfejs Wi-Fi

interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro (konieczny SC-BIKN2-E)

interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E)

interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E)
interfejs BACnet IP/MSTP (konieczny SC-BIKN2-E)
interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E)
adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E)

sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP (konieczny SC-BIKN2-E)

SuBISHI

Klasa energ.
(SEER/ SCOP)

At++/ At++
(10,00/ 5,20)

Att+/ At++
(10,30 /5,20)

At/ A+
(9,50/5,10)

A+ / A+
(830/4,70)

At++/ At++
(7,807 4,70)

Cena netto
[EURO]

605
915
1520
665
1020
1685
775
1160
1935
885
1420
2305
965
1545
2510

200
100
125

235
345
345
425
345
145
875

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; 2 CLEKTRONIKA A,
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; )

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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Split scienne seria Diamond Design SRK-ZSX-WB, -WT

I '/7) Ay
-WB

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

-WT

=
kres prac Klasa energ. Cena netto 5
Zasilanie  Model Opis Qc [kw] Qg [kW] z?chl. Ig':'z.) v (SEER/ SCOgP) [EURO] ~§
Klimatyzatory scienne INWERTER Diamond Design (chlodzenie i grzanie) g
SRK20ZSX-WB, -WT  jednostka wewnetrzna + pilot O T 15°C=46°C A+ / A4+ 720 ;
SRC20ZSX-W jednostka zewnetrzna T ST 20°C+24°C (10,00/5,20) 915
Dtugos¢ rurociagu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1635
SRK25ZSX-WB, -WT  jednostka wewnetrzna + pilot 2509+38) 32(08+60) R 5:946? Att+/ Ad++ 780
SRC25ZSX-W jednostka zewnetrzna 20°C+24°C (10,30/5,20) 1020
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1800
% SRK35ZSX-WB,-WT  jednostka wewnetrzna + pilot 315 G :;g:g:;j:g Attt / Ab++ 885
§ SRC35ZSX-W jednostka zewnetrzna : (9507510 1160
E Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 2045
SRK50ZSX-WB, -WT  jednostka wewnetrzna + pilot 50(10:6) 60(05:8) R 5:946? A+ / A+ 1000
SRC50ZSX-W2 jednostka zewnetrzna 20°C+24°C (830/470) 1420
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 2420
SRK60ZSX-WB,-WT  jednostka wewnetrzna + pilot 31 1656 T, 1 SZC%C_’:C A+ / A+ 1080
SRC60ZSX-W1 jednostka zewnetrzna 20°C24°C (780/4,70) 1545
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 2625
Akcesoria do kli y 6w Sciennych INWERTER Diamond Design
RC-EX3A sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 200
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 100
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3A (w komplecie wtyczka CnT) 125
WF-RAC interfejs Wi-Fi 115
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro (konieczny SC-BIKN2-E) 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIOOTR000) interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI001R000) interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHI001R000) interfejs BACnet IP/MSTP (konieczny SC-BIKN2-E) 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHIO0TR000)  interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 345
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 145
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP (konieczny SC-BIKN2-E) 875

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

ELERTRONIKA /A,
=<7 TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBI

HEAVY INDUSTRIES

Split $cienne

seria Diamond SRK-ZR-W

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

\

%}
f‘g Zasitanie  Model opis Qcw]  qgwy  Zekrespracy  Klasenerg  Cenanetto
‘é Klimatyzatory scienne INWERTER Di d (chtodzenie i grzanie)
® ) )
;_E‘ :::::::—v\nvl J.ednostka wewnetrzna + pilot Sl ol (8 1 gzgjjzg (/;S ;i;g) 815
- jednostka zewnetrzna g [ 1370
Dhugos¢ rurociggu: 30, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/1/2" 2185
SRK71ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot 103478 80004108 R 5:946? At+/ At 1045
SRC71ZR-W jednostka zewnetrzna 15°C24°C (7407 4,50) 1715
Dtugos¢ rurociaggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 5/8" 2760
SRK71ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot (B GG 1 SZC?SOZC At+/ A+ 1045
FDC71VNX-W jednostka zewnetrzna 20°C=20°C (6,80/4,56) 2090
Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; srednica rur: 3/8"/ 5/8" 3135
SRK71ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot 71015:73) 2101273) 7]5:Cf46:(: At/ At 1045
~ FDC71VNP-W jednostka zewnetrzna ~15°C+20°C (6,75/4,55) 1745
é Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/1/2" 2790
= ) N
% SRK80ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot ARG OB 1 SZC%%ZC At+/ A+ 1185
SRC80ZR-W jednostka zewnetrzna 15°C24°C (7.00/4,40) 1960
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; Srednica rur: 1/4"/ 5/8" 3145
SRK100ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot 96 (21:96) 100 (174104 R 5:946? Ad+/ At 1215
FDC100VNP-W jednostka zewnetrzna -15°C24°C 611/414) 2420
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 5/8" 3635
SRK100ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot T, A5 R SZCfSO:C At/ A+ 1215
FDC100VNA-W jednostka zewnetrzna -20°C20°C (613/433) 2 660
Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $rednica rur: 3/8"/ 5/8" 3875
SRK100ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot 100G5112) 12074125 R SZCfSO:C At/ A 1215
FDC100VNX-W jednostka zewnetrzna 20°C+20°C (6,54/4,01) 3215
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; srednica rur: 3/8"/ 5/8" 4430
SRK100ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot 10 228 1 SZCfSOZC At+/ At 1215
~ FDC100VSA-W jednostka zewnetrzna 20°C+20°C (6,13/433) 2585
§ Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; srednica rur: 3/8"/ 5/8" 3800
Q ) )
§ :2:1OOZR-W J.ednostka wewnetrzna + pilot 100354112) 11207:160) ;gzg:ggzg <6ASZ+/A/‘€‘” 1215
100VSX-W jednostka zewnetrzna " ' 3385
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; srednica rur: 3/8"/ 5/8" 4600
Akcesoria do klimatyzatorow sciennych INWERTER Diamond
RC-EX3A sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 200
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 100
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3A (w komplecie wtyczka CnT) 125
WF-RAC interfejs Wi-Fi 115
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro (konieczny SC-BIKN2-E) 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO01R000) interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHIO01R000) interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHIO0TR000) interfejs BACnet IP/MSTP (konieczny SC-BIKN2-E) 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHIO0TR000) interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 345
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 145
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP (konieczny SC-BIKN2-E) 875

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA




Split scienne seria Premium SRK-ZS-W

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

N
=
S— q Zakres pracy Klasa energ. Cena netto El
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO] 5
N
Klimatyzatory scienne INWERTER Premium (chtodzenie i grzanie) %
SRK20ZS-w jednostka wewnetrzna + pilot _ _ 15°C46°C At++/ At+ 415 ;
2,0(09+29) 2,7(09+4,3) 15°C224°C 8550/ 4,60) 2
SRC20Zs-W jednostka zewnetrzna B - G ' 620
Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1035
SRK25Zs-W jednostka wewnetrzna + pilot 15°C=46°C Att+/ A+ 440
i 2,5(0,9+3,1) 32(09+4,5) 15°C04°C (850 /4,70)
N SRC25ZS-W2 jednostka zewnetrzna i " [ 660
I
S Dtugos¢ rurociagu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1100
% SRK35ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot ) _ 15°C46°C At+/ A+ 510
«Q 3,5 (0,9+4,0) 4,0 (0,9+5,0) Ry B840/ 470)
SRC35ZS-W2 jednostka zewnetrzna i i [ 755
Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1265
SRK50ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot 15°C=46°C At/ At 635
) 50(1,3+55) 58(1,3+6,6) 15°C224°C (7.00/460)
SRC50ZS-W jednostka zewnetrzna B = . . 1075
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 1710
| . V4 . . . (]
Split scienne seria Premium Design SRK-ZS-WT, -WB
-WB -wT
I . Zakres pracy Klasa energ. Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
Klimatyzatory scienne INWERTER Premium Design (chtodzenie i grzanie)
SRK20ZS-WB, -WT  jednostka wewnetrzna + pilot -15°C+46°C At++/ A++ 530
: 2,0(09+2,9) 27 (09+43) Ay B0 E
SRC20ZS-W jednostka zewnetrzna ; @, 60) 620
Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1150
SRK25ZS-WB, -WT  jednostka wewnetrzna + pilot 215°C46°C Ad++/ A+ 550
_ 2,5(09+3,1) 3,2 (0,9+4,5) Ryt 850 /470
N SRC25ZS-W2 jednostka zewnetrzna ; ®, 70) 660
g Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1210
% SRK35ZS-WB, -WT  jednostka wewnetrzna + pilot ) _ 215°C=46°C At/ A+ 620
2 ; 35 (0,9+4,0) 4,0 (09+50) Ry S i
SRC35ZS-W2 jednostka zewnetrzna ; @ 70) 755
Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1375
SRK50ZS-WB, -WT  jednostka wewnetrzna + pilot 215°C=46°C Ad+/ A+t 745
_ 50(1,3+5,5) 58 (1,36,6) eeCaaeC 2007460
SRC50ZS-W jednostka zewnetrzna ; 2 60) 1075
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 1820
Akcesoria do klimatyzatoréw sciennych INWERTER Premium i Premium Design
RC-EX3A sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 200
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 100
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3A (w komplecie wtyczka CnT) 125
WF-RAC interfejs Wi-Fi 115
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro (konieczny SC-BIKN2-E) 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO0TR000)  interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHIO0TR000)  interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHIO01R000)  interfejs BACnet IP/MSTP (konieczny SC-BIKN2-E) 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHIO0TR000)  interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 345
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 145
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP (konieczny SC-BIKN2-E) 875

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

ELERTRONIKA /A,
=<7 TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split $cienne seria Standard SRK-ZSP-W

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

\
U =
=
> EN— q Zakres pracy Klasa energ. Cena netto
% Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
N
7:-‘ Klimatyzatory scienne INWERTER Standard (chtodzenie i grzanie)
-__E SRK25ZSP-W jednostka wewnetrzna + pilot ] ] 15°C=46°C At+/ At 350
25(0,9+3,1) 2,8 (1,0+4,1) 15°C04°C 680/410
SRC25ZSP-W jednostka zewnetrzna B - ©, 10) 520
Dhugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 870
SRK35ZSP-W jednostka wewnetrzna + pilot 15°C=46°C At+/ At 385
3,2(09+37) 3,6 (1,0+4,6) eyt 730/ 440)
~ SRC35ZSP-W jednostka zewnetrzna ; ’ i 580
T
8 Dhugos¢ rurociggu: 15m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 965
S SRK45ZSP-W jed i
jednostka wewnetrzna + pilot -15°C=46°C At+/ At 455
2 45(13+48) 50(12+58) Lo aaeC ‘30 //4 S
SRC45ZSP-W jednostka zewnetrzna - - ©, 20) 820
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 1275
SRK50ZSP-W jednostka wewnetrzna + pilot ] . 15°C=46°C At+/ At 510
50(1,3+5.2) 56 (1,2+5,8) 15°C224°C (6,20/420
SRC50ZSP-W jednostka zewnetrzna . - " 20) 990
Dhugos¢ rurociggu: 25m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 15/15m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 1500
Akcesoria do klimaty 6w sciennych INWERTER Standard
IS-IR-WIFI-1 interfejs Wi-Fi (bez SC-BIKN2-E) 245
Split kanatowe SRR-ZS-W
Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38
N q Zakres pracy Klasa energ. Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
Klimatyzatory kanatowe INWERTER (chtodzenie i grzanie)
SRR25ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot . . 15°C=46°C At/ At 815
i 25(09+32) 2,9(09+4,4) 5°C4°C 660/ 4,10)
~ SRC25ZS-W2 jednostka zewnetrzna - 4 ' 660
T
8 Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1475
% SRR35ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot , . 15°C=46°C At+/ At 980
3 3,5(09+4,1) 4,2 (1,0+5,2) 15°C224°C (6,80 /450
SRC35ZS-W2 jednostka zewnetrzna - / 20) 755
Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1735
Akcesoria do klimatyzatoréw kanatowych INWERTER
RC-EX3A sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczny SC-BIKN2-E) 200
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 100
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3A (w komplecie wtyczka CnT) 125
WF-RAC interfejs Wi-Fi 115
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro (konieczny SC-BIKN2-E) 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO0TR000) interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHIO0TR000) interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHIO0TR000) interfejs BACnet IP/MSTP (konieczny SC-BIKN2-E) 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 345
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 145
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP (konieczny SC-BIKN2-E) 875
UT-BAT1EF zestaw dolnego wlotu powietrza do SRR/FDUT 85

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

ELERTRONIKA /A,
TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split przypodtogowe SRF-ZS(X)-W /

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

—— |
=
=
S q Zakres pracy Klasa energ. Cena netto 3
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO] E
-
Klimatyzatory przypodtogowe INWERTER (chtodzenie i grzanie) 3
. . Fd
SRF25ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot Y 5] 15°C46°C At+/ At 755 R
SRC25ZSs-W2 jednostka zewnetrzna 15°C24C 740/ 4,00) 660
Dtugos¢ rurociagu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1415
N
= SRF35ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot o460 825
g J & P 35(09:41) 45(08252) -1 socf46oc At/ At
N SRC35ZS-W2 jednostka zewnetrzna 15°C24°C (810/4,70) 755
o
Q Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1580
SRF50ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot S50 I, 15°C-46°C Adt /[ At 845
SRC50ZSX-W2 jednostka zewnetrzna T s -20°C+24°C (7,50 / 4,60) 1420
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4"/ 1/2" 2265
Akcesoria do klimatyzatorow przypodiogowych INWERTER
-EX3 sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (konieczn - 2- 200
RC-EX3A kp dowy dotykowy ( ja) jezyku polskim (k y SC-BIKN2-E)
RC-E5 sterownik przewodowy (konieczny SC-BIKN2-E) 100
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3A (w komplecie wtyczka CnT) 125
WF-RAC interfejs Wi-Fi 115
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro (konieczny SC-BIKN2-E) 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO0TR000)  interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHIO0TR000)  interfejs Modbus RTU (konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHIOOTR000)  interfejs BACnet IP/MSTP (konieczny SC-BIKN2-E) 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHIO0TR000)  interfejs KNX/EIB (konieczny SC-BIKN2-E) 345
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK (konieczny SC-BIKN2-E) 145
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP (konieczny SC-BIKN2-E) 875
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
—) KTPONIKA /A Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
E‘ KTRONIKA LA,
TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split kasetonowe FDTC-VH (600x600)

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

panel dekoracyjny panel dekoracyjny
g Plaster Miodu (standard) GRID (opcja)
o
> EN— q Zakres pracy Klasa energ. Cena netto
% Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
N
7:-‘ Klimatyzatory kasetonowe INWERTER (chtodzenie i grzanie)
é FDTC25VH1 jednostka wewnetrzna 820
SRC25ZS-W2 jednostka zewnetrzna ( ; ( | 15°C=46°C At/ At 660
25(09+32 29(0,9+4,0 o940
TC-PSA-5AW-E panel dekoracyjny -15°C24°C (6:80/4,00) 195
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1875
FDTC35VH1 jednostka wewnetrzna 845
SRC35ZS-W2 jednostka zewngtrzna 15°C=46°C At/ At 755
3,5(09+43) 4,2 (09+4,6) o .~ 1o
TC-PSA-5AW-E panel dekoracyjny -15°C24°C (710/4,60) 195
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 20m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 10/10m; srednica rur: 1/4"/ 3/8" 1995
FDTC40VH jednostka wewnetrzna 920
N .
§ SRC40ZSX-W1 jednostka zewnetrzna A047) R 15°C=46°C Att /At 1315
> ; che cem -20°C+24°C (6,94 /437)
s TC-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 195
% RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4" / 1/2" 2630
FDTC50VH jednostka wewnetrzna 1045
SRC50ZSX-W2 jednostka zewnetrzna -15°C=46°C At+/ At 1420
50(1,1+56) 54(06+63) oC- a0
TC-PSA-5AW-E panel dekoracyjny -20°C24°C (6,52/430) 195
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; srednica rur: 1/4" / 1/2" 2860
FDTC60VH jednostka wewnetrzna 1150
SRC60ZSX-W1 jednostka zewnetrzna -15°C+46°C A++/ A+ 1545
56(1,1+6,3) 6,7 (06+6,7) oA
TC-PSA-5AW-E panel dekoracyjny -20°C=24°C (645/4,10) 195
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; Srednica rur: 1/4" / 1/2" 3090
Akcesoria do klimatyzatoréw kasetonowych INWERTER
RC-E5 sterownik przewodowy 100
RCN-TC-5AW-E3 sterownik bezprzewodowy (pilot) 175
TC-PSAE-5AW-E panel dekoracyjny z deflektorem (antidraft, konieczny RC-EX3A) 325
TC-PSAG-5AW-E panel dekoracyjny (grid) 195
TC-PSAGE-5AW-E panel dekoracyjny (grid) z deflektorem (antidraft, konieczny RC-EX3A) 325
LB-TC-5W-E czujnik ruchu 110
Aidoo Wi-Fi (AZAI6BWSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO01R000) interfejs Wi-Fi 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHIO01R000) interfejs Modbus RTU 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHI001R000) interfejs BACnet IP/MSTP 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI0O0TR000) interfejs KNX/EIB 345
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 145
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP 875
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 14

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; CLEKTRONIKA A,
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; ) TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




Multi-Split jednostki zewnetrzne SCM-ZS-W

— i
rl
A
SCM40ZS-W SCM50ZS-W
SCM45ZS-W SCM60ZS-W
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW]
Jednostki zewnetrzne
jednostka zewnetrzna
SCM40ZS-W (2 jednostki wewnetrzne; 4,0 (1,5+5,9) 4,5 (1,0+6,3)
max. indeks wydajnosci 6,0 kW)
jednostka zewnetrzna
SCM45ZS-W (2 jednostki wewnetrzne; 45 (1,5+6,4) 53(1,0+6,5)
max. indeks wydajnosci 7,0 kW)
jednostka zewnetrzna
SCM50ZS-W (min.2 — max.3 jednostki wewnetrzne; 50 (1,7+7,1) 6,0 (1,0+7,5)
N max indeks wydajnosci 8,5 kW)
T
R jednostka zewnetrzna
N SCM60Zs-w (min.2 — max.3 jednostki wewnetrzne; 6,0(1,7+75) 6,8(1,0+7,8)
§ max. indeks wydajnosci 11 kW)
[
jednostka zewnetrzna
SCM71ZS-W (min.2 - max.4 jednostki wewnetrzne; 7,1 (1,8+838) 8,6 (1,1+9/4)
max. indeks wydajnosci 12,5 kW)
jednostka zewnetrzna
SCMS80ZS-W (min.2 — max.4 jednostki wewnetrzne; 8,0 (1,8+9,2) 9,3(1,1+9,8)
max. indeks wydajnosci 13,5 kW)
jednostka zewnetrzna
SCM100ZS-W (min.2**-max.5** jednostek wewnetrznych; 10,0 (1,7+11,5) 10,5 (0,9+11,5)

max. indeks wydajnosci 16,0 kW)

* SEER/SCOP w oparciu o EN14825:2016 i Regulacje (EU) 2016/2281. Jednostki wewnetrzne SRK ZSX-W.
** konfiguracje jednostek wewnetrznych sprawdz z dokumentacjg techniczng lub zapytaj w Elektronika S.A.

SCM71ZS-W
SCM80ZS-W

Zakres pracy
(cht./grz.)

-15°C+46°C
-15°C+24°C

-15°C+46°C
-15°C+24°C

-15°C+46°C
-15°C+24°C

-15°C+46°C
-15°C+24°C

-15°C+46°C
-15°C+24°C

-15°C+46°C
-15°C=24°C

-15°C+46°C
-15°C+24°C

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

=
SCM100ZS-W =
z
Klasa energ. Cena netto 9
(SEER / SCOP)* [EURO] E
g
<
S
Attt/ A+ n
(9,10/4,70) =L
Attt/ A+
(910/4,70) 1480
At++/ At+
(880/4,60) UE
At++/ At+
(880/4,60) 2025
At++/ A+t
8,30/ 4,60) 2505
At++/ At++
(820/4,60) 2990
At++/ A+
(860/4,50) Sl

Multi-Split jednostki zewnetrzne SCM-ZM-S- R410A*

Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW]
Jednostki zewnetrzne
jednostka zewnetrzna
230V/1/50Hz SCM125ZM-S (min.4-max.6 jednostek wewnetrznych; 12,5(1,8+140)  13,5(1,5+14,0)

max. indeks wydajnosci 19,5kW)

* do wyczerpania stanéw magazynowych

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

ELERTRONIKA /A,
TECHNIKA CHLODNICZA

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Zakres pracy
(cht./grz.)

-15°C+43°C
-15°C+24°C

SCM125ZM-S

Klasa energ. Cena netto
(SEER/ SCOP)* [EURO]
(561/411) 4590

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Multi-Split Scienne seria Diamond SRK-ZSX-W, SRK-ZR-W

.

Lista dostepnych funkgcji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

E Model Opis Qc [kW] Qg [kW] Ce[:; :gt]to

g SRK20ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 30 605

:_E.' SRK25ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 665

E SRK35ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 775

= SRK50ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 885
SRK60ZSX-W jednostka wewnetrzna + pilot 6,0 6,8 965
SRK71ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot 71 80 1045
SRK80ZR-W jednostka wewnetrzna + pilot 8,0 9,0 1185

Multi-Split Scienne seria Diamond Design SRK-ZSX-WB,

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

-WB
Model Opis Qc [kW] Qg [kW] Ce[:; :gt]to
SRK20ZSX-WB, -WT jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 30 720
SRK25ZSX-WB, -WT jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 780
SRK35ZSX-WB, -WT jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 885
SRK50ZSX-WB, -WT jednostka wewnetrzna + pilot 5,0 58 1000
SRK60ZSX-WB, -WT jednostka wewnetrzna + pilot 6,0 6,8 1080

Multi-Split scienne seria Premium SRK-ZS-W <

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

A o
. Cena netto
Model Opis Qc [kW] Qg [kwW] [EURO]
SRK20ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 30 415
SRK25ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 440
SRK35ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 510
SRK50Zs-wW jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 635
. . Ve . . . (]
Multi-Split scienne seria Premium Design SRK-ZS-WB, -WT
14
Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38 i A
-WB -wT
q Cena netto
Model Opis Qc [kW] Qg [kW] [EURO]
SRK20ZS-WB, -WT jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 30 530
SRK25ZS-WB, -WT jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 3,4 550
SRK35ZS-WB, -WT jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 620
SRK50ZS-WB, -WT jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 745

Importer Autoryzowany Przedstawiciel
CLEKTRONIKA fA.
= TECHNIKA CHLODNICZA

KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Multi-Split scienne seria Standard SKM-ZSP-W*

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

N
q Cena netto =

Model Opis Qc[kW] Qg [kW] [EURO] g
o

SKM20ZSP-W jednostka wewnetrzna + pilot 2,0 30 285 <:
o

SKM25ZSP-W jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34 370 §
<

SKM35ZSP-W jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 400 ;
n

* Stosowac tylko z jednostkami zewnetrznymi multi-split serii ZS-W (czynnik chtodniczy R32).

Multi-Split kanatowe SRR-ZS-W, FDUM-VH

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

Model Opis Qc [kW] Qg [kW] Ce[:; :;t]to
SRR25ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot 25 34 815
SRR35ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5 980
SRR50ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot 50 58 1020
SRR60ZS-W jednostka wewnetrzna + pilot 6,0 6,8 1165
FDUM50VH jednostka wewnetrzna (bez sterownika i filtra) 50 58 1075

Multi-Split kasetonowe FDTC-VH (600x600)

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

panel dekoracyjny panel dekoracyjny
Plaster Miodu (standard) GRID (opcja)
Model Opis Qclkw] Qg kW] Rty
FDTC25VH1 jednostka wewnetrzna 820
TC-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 2,5 34 195
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
1215
FDTC35VH1 jednostka wewnetrzna 845
TC-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 35 4,5 195
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
1240
FDTC50VH jednostka wewnetrzna 1045
TC-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 50 58 195
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
1440
FDTC60VH jednostka wewnetrzna 1150
TC-PSA-5AW-E panel dekoracyjny 6,0 68 195
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
1545
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

CLEKTRONIKA JA, Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Multi-Split przypodtogowe SRF-ZS(X)-W

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

Model

SRF25ZS-W
SRF35Zs-W
SRF50ZSX-W

Multi-Split podstropowe FDE-VH

Lista dostepnych funkgji klimatyzatora dostepna jest na stronie 38

Model

FDE50VH

Model

RC-E5

RC-EX3A

SC-BIKN2-E

Wtyczka CnT

RCN-TC-5AW-E3

RCN-KIT4-E2

RCN-E-E3

TC-PSAE-5AW-E
TC-PSAG-5AW-E
TC-PSAGE-5AW-E

LB-TC-5W-E

LB-E

UM-FL1EF

WF-RAC

Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI)
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO01R000)
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHIO01R000)
MH-RC-BAC-1 (INBACMHIO01R000)
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI0O01R000)
SC-ADNA-E

4Web

Opis Qc [kW] Qg [kW]
jednostka wewnetrzna + pilot 2,5 34
jednostka wewnetrzna + pilot 35 4,5
jednostka wewnetrzna + pilot 50 58

Opis Qc [kW] Qg [kW]
jednostka wewnetrzna (bez sterownika) 50 58
Opis

Akcesoria do klimatyzatorow multi-split INWERTER
sterownik przewodowy (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E)
sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E)
interfejs dla RC-EX3A, RC-E5 (dla SRK, SRR, SRF; w komplecie wtyczka CnT)
wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF (dla SRK, SRF, SRR w komplecie z SC-BIKN2-E)
sterownik bezprzewodowy (pilot) do FDTC
pilot + odbiornik sygnatu sterujgcego do FDUM
sterownik bezprzewodowy (pilot) do FDE-VH (+odbiornik sygnatu sterujacego)
panel dekoracyjny z deflektorem (antidraft, konieczny RC-EX3A) do FDTC
panel dekoracyjny (grid) do FDTC
panel dekoracyjny (grid) z deflektorem (antidraft, konieczny RC-EX3A) do FDTC
czujnik ruchu do FDTC
czujnik ruchu do FDE
filtr powietrza do FDUM50
interfejs Wi-Fi
interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro (dla SRK, SRF, SRR konieczny SC-BIKN2-E)
interfejs Wi-Fi (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E)
interfejs Modbus RTU (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E)
interfejs BACnet IP/MSTP (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E)
interfejs KNX/EIB (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E)
adapter SUPERLINK (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN2-E)

sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzer, web serwer, Modbus TCP (dla SRK, SRF, SRR konieczny SC-BIKN2-E)

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Cena netto
[EURO]

755

825
845

Cena netto
[EURO]

1020

Cena netto
[EURO]

100
200
125

14
175
295
180
325
195

345
345
425
345
145
875

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

CLEKTRONIKA £A.

TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Jednostka wewnetrzna
F D E Klimatyzator podstropowy

JVd K1orezKyewny

FDE 40/50/60/71/100/125/140

Jednostka wewnetrzna
F D I Klimatyzator kasetonowy - 4 stronny

FDT 40/50/60/71/100/125/140 Panel Black Shadow (opcja)

Jednostka wewnetrzna

Klimatyzator kanatowy
- $redni sprez

Zestaw filtrow

UM-FL1EF : dla 40, 50
UM-FL2EF : dla 60, 71
UM-FL3EF : dla 100, 125, 140
FDUM 40/50/60/71/100/125/140 spadek cisnienia:SPa

Jednostka wewnetrzna

Klimatyzator kanatowy
- wysoki sprez

FDU 71/100/125/140

FDU 200/250/280

Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

@‘ CLEKTRONIKA JA, Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
TECHNIKA CHEODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




v
g
>
2
(]
g
>
2
)
E
=

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split podstropowe FDE-VH

Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverter

EN— q Zakres pracy Klasa energ. Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
Klimatyzatory podstropowe INWERTER (chlodzenie i grzanie)
FDE40VH jednostka wewnetrzna 950
) . . -15°C+46°C A++/ A+
SRC40ZSX-W1 jednostka zewnetrzna Hyper 4,0(1,1+4,7) 4,5(0,6+54) 20°C224°C 646/ 4,02) 1315
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2465
FDE50VH jednostka wewnetrzna 1020
) . . -15°C+46°C A++/ A+
SRC50ZSX-W2 jednostka zewnetrzna Hyper 5,0 (1,1+5,6) 54(0,6+6,3) 20°C224°C ©615/407) 1420
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociagu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr.rur: 1/4"/ 1/2" 2640
FDE60VH jednostka wewnetrzna 1080
. . . -15°C+46°C At++/ A+
SRC60ZSX-W1 jednostka zewnetrzna Hyper 56(1,1+6,3) 6,7 (06+7,1) 20°C224°C 672/ 441) 1545
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugo$¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; $r.rur: 1/4"/1/2" 2825
~ FDE71VH jednostka wewnetrzna 1170
T o o
=} ) X B -15°C+50°C At++/ A+
g FDC71VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 7,1 (3,2+8,0) 8,0 (3,6+9,0) D0°C20°C (658, 4,45) 2090
=~
§ RC-EX3A sterownik przewodowy 200
o Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; r. rur: 3/8"/5/8" 3460
FDE71VH jednostka wewnetrzna 1170
. . . -15°C+46°C At++/ A+
FDC71VNP-W jednostka zewnetrzna Standard 7,1 (1,5+73) 71 (0,1+723) 15°C-20°C 644/432) 1745
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; $r.rur: 1/4"/1/2" 3115
FDE100VH jednostka wewnetrzna 1460
. . . -15°C+46°C A++/ A+
FDC90VNP-W jednostka zewnetrzna Standard 9,0(2,1+9,5) 9,0(1,7+9,5) 15°C-20°C 678/ 4.46) 2265
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr.rur: 1/4"/5/8" 3925
FDE100VH jednostka wewnetrzna 1460
; . . -15°C+46°C A++/ A+
FDC100VNP-W jednostka zewnetrzna Standard 10,0 2,1+10,2) 10,0 (1,7+-10,4) 15°C220°C 663/ 424) 2420
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/5/8" 4080
FDE100VH jednostka wewnetrzna 1460
) . . . -15°C+50°C A++/ A+
FDC100VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 20°C20°C 667 /431) 2585
N RC-EX3A sterownik przewodowy 200
T
S Dtugos¢ rurociagu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr.rur: 3/8"/ 5/8" 4245
o
% FDE100VH jednostka wewnetrzna 1460
o
< ) . . -15°C+50°C At++/ A+
FDC100VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (3,5+11,2) 11,2 (2,7+16,0) 20°C220°C 7,00/ 424) 3385
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 5045
FDE100VH jednostka wewnetrzna 1460
. . . . -15°C+50°C At++/ A+
FDC100VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 20°C20°C 667 /431) 2 660
~ RC-EX3A sterownik przewodowy 200
I
g’s Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4320
% FDE100VH jednostka wewnetrzna 1460
< ) -15°C+50°C A++/ A+
FDC100VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 3,5+11,2) 11,2 (2,7+12,5) 20°C-20°C 7,00/ 424) 3215
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér.rur: 3/8"/ 5/8" 4875
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; CLEKTRONIKA A,

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA

TECHNIKA CHLODNICZA



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Zakres pracy Klasa energ. Cena netto

Zasilanie Model Opis Qc [kw] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]

Klimatyzatory podstropowe INWERTER (chtodzenie i grzanie)

FDE125VH jednostka wewnetrzna 1585
. ) . . -15°C+50°C -
FDC125VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 20°C20°C (603/430) 2945 -
N RC-EX3A sterownik przewodowy 200 g
T ]
8 Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4730 'S
I Q
g FDE125VH jednostka wewnetrzna 1585 g
=}
< ) . . -15°C+50°C - -
FDC125VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (3,5+14,0) 14,0 (2,7+18,0) 20°C220°C 653/402) 3945 r:"\
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 5730
FDE125VH jednostka wewnetrzna 1585
. . . . -15°C+50°C -
FDC125VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+-16,0) 20°C220°C 603/430) 3120
~ RC-EX3A sterownik przewodowy 200
T
g Dtugos¢ rurociggu: instalacja: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér.rur: 3/8"/ 5/8" 4905
% FDE125VH jednostka wewnetrzna 1585
Q ) -15°C+50°C -
FDC125VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (3,5+14,0) 14,0 (2,7+17,0) 20°C220°C 6553/ 420) 3760
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5545
FDE140VH jednostka wewnetrzna 1715
) ) . ) -15°C+50°C -
FDC140VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 13,6 (50+14,5) 15,5 (4,0+16,5) D0°C0°C (576 /424) 3340
N RC-EX3A sterownik przewodowy 200
T
§ Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $r. rur: 3/8"/5/8" 5255
g FDE140VH jednostka wewnetrzna 1715
S ) -15°C+50°C -
FDC140VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (3,5+16,0) 16,0 (2,7+20,0) 20°C20°C 629/3,96) 4535
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 6450
FDE140VH jednostka wewnetrzna 1715
. ) . . -15°C+50°C -
FDC140VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 13,6 (5,0+14,5) 15,5 (4,0+16,5) 20°C20°C (576 /424) 3590
~ RC-EX3A sterownik przewodowy 200
T
8 Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 5505
g FDE140VH jednostka wewnetrzna 1715
& ) -15°C+50°C -
FDC140VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (3,5+16,0) 16,0 (2,7+18,0) 20°C120°C 629/417) 4215
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér.rur: 3/8"/ 5/8" 6130
Akcesoria do klimatyzatorow podstropowych
RCN-E-E3 sterownik bezprzewodowy (pilot) do FDE-VH (+odbiornik sygnatu sterujacego) 180
RC-E5 sterownik przewodowy 100
RCH-E3 sterownik przewodowy (hotelowy) 140
LB-E czujnik ruchu 110
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 145
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO01R000) interfejs Wi-Fi 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHIO01R000) interfejs Modbus RTU 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHI001R000) interfejs BACnet IP/MSTP 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHIO01R000) interfejs KNX/EIB 345
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 14
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP 875
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
2\ CLEKTRONIKA JA, Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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MITSUBI

HEAVY INDUSTRIES

Split kasetonowe FDT-VH
Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverteu "ol

Zasilanie Model

FDT40VH
SRC40ZSX-W1
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDT50VH
SRC50ZSX-W2
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDT60VH
SRC60ZSX-W1
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDT71VH
FDC71VNX-W
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDT71VH
FDC71VNP-W
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDT100VH
FDC90VNP-W
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDT100VH
FDC100VNP-W
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDT100VH
FDC100VSA-W
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDT100VH
FDC100VSX-W
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociagu
FDT100VH
FDC100VNA-W
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDT100VH
FDC100VNX-W
T-PSA-5BW-E
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociagu

230V/1/50Hz

400V/3/50Hz

230V/1/50Hz

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@e

]

=tE

panel dekoracyjny panel dekoracyjny
(standard) black shadow (opcja)
Opin kWl agiwr R iScon [EUROI
Kli y yl t INWERTER (chtodzenie i grzanie)

jednostka wewnetrzna 960
jednostka zewnetrzna Hyper . . -15°C+46°C At+++/ A++ 1315
panel dekoracyjny 00147 4506254 20°C+24°C (863/4,62) 245
sterownik przewodowy 200

:30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2720
jednostka wewnetrzna 1100
jednostka zewnetrzna Hyper -15°C+46°C A4+ / A++ 1420
panel dekoracyjny S00T56) 54(06+63) -20°C+24°C (793/4,63) 245
sterownik przewodowy 200

: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr.rur: 1/4"/1/2" 2965
jednostka wewnetrzna 1220
jednostka zewnetrzna Hyper -15°C+46°C A+++/ A++ 1545
panel dekoracyjny >eliiEe 671 U5=67) -20°C=24°C 874/500) 245
sterownik przewodowy 200

:30m, roznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 3210
jednostka wewnetrzna 1290
jednostka zewn.etrzna Hyper 71 (32:80) 803,6:90) -1 SZCfSO:C A++/ A++ 2090
panel dekoracyjny -20°C+20°C (760/4,61) 245
sterownik przewodowy 200

: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 3825
jednostka wewnetrzna 1290
jednostka zewn.etrzna Standard 71(15:73) 71(11273) B SZC%46ZC Ad++/ A+ 1745
panel dekoracyjny -15°C+20°C (6,34 /4,38) 245
sterownik przewodowy 200

:30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; r. rur: 1/4"/1/2" 3480
jednostka wewnetrzna 1505
jednostka zewn.etrzna Standard 90(21295) 90 (1.7:95) A SZCf46ZC At++/ A+ 2265
panel dekoracyjny -15°C+20°C (7,10/4,56) 245
sterownik przewodowy 200

:30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/5/8" 4215
jednostka wewnetrzna 1505
jednostka zewn.etrzna Standard 100 2,12102) 100(17104) 1 SZC%46ZC Ad++/ A+ 2420
panel dekoracyjny -15°C+20°C (7,08/4,53) 245
sterownik przewodowy 200

:30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/5/8" 4370
jednostka wewnetrzna 1505
jednostka zewnetrzna Micro -15°C+50°C At++/ A++ 2585
panel dekoracyjny 10060+11.2 | 11.2(40+125) -20°C+20°C (7,13 /4,60) 245
sterownik przewodowy 200

: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4535
jednostka wewnetrzna 1505
jednostka zewn.etrzna Hyper 100 352112) 1227-160) 4 5:Cf5ozc At++/ A+ 3385
panel dekoracyjny -20°C+20°C (8,00/4,44) 245
sterownik przewodowy 200

: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5335
jednostka wewnetrzna 1505
jednostka zewnetrzna Micro -15°C+50°C A++/ A++ 2660
panel dekoracyjny 10040112 11,2(40+125) 00 (7137 460) s
sterownik przewodowy 200

: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4610
jednostka wewnetrzna 1505
jednostka zevvn.etrzna Hyper 100 352112) 12(272125) 4 5:Cf5ozc At++/ A+ 3215
panel dekoracyjny -20°C+20°C (8,00/4,44) 245
sterownik przewodowy 200

: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5165

lektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; CLEKTRONIKA A,

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA

TECHNIKA CHLODNICZA



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] z?:::j;;a)‘ Y (I;IEaEs; f;:;%) Ce[:;:;t]to
Klimatyzatory kasetonowe INWERTER (chtodzenie i grzanie)
FDT125VH jednostka wewnetrzna 1580
FDC125VSA-W jednostka zewnetrzna Micro -15°C+50°C - 2945
) 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) o9
T-PSA-5BW-E panel dekoracyjny -20°C+20°C (6,53/4,38) 245 =
:OE RC-EX3A sterownik przewodowy 200 §
§ Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4970 ﬁ
% FDT125VH jednostka wewnetrzna 1580 %
o .
< FDC125VSX-W jednostka zewnletrzna Hyper 125 (352140) 140 (2.7-180) = schsozc = 3945 ’_2;
T-PSA-5BW-E panel dekoracyjny -20°C+20°C (7,64 / 4,26) 245 n
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 5970
FDT125VH jednostka wewnetrzna 1580
FDC125VNA-W jednostka zewnetrzna Micro -15°C+50°C - 3120
) 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) o9
T-PSA-5BW-E panel dekoracyjny -20°C+20°C (6,53/4,38) 245
o RC-EX3A sterownik przewodowy 200
S Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5145
% FDT125VH jednostka wewnetrzna 1580
o .
o~ FDC125VNX-W jednostka zewnletrzna Hyper 125 (352140) 140 2.7:170) = 5:(:?50:C = 3760
T-PSA-5BW-E panel dekoracyjny -20°C+20°C (7,647 444) 245
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 5785
FDT140VH jednostka wewnetrzna 1730
FDC140VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 215°C+50°C - 3340
. 13,6 (50+14,5) 15,5 (4,0+16,5) o - Y\
T-PSA-5BW-E panel dekoracyjny -20°C+20°C (6,17 /4,42) 245
o RC-EX3A sterownik przewodowy 200
S Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5515
g FDT140VH jednostka wewnetrzna 1730
o .
< FDC140VSX-W jednostka zewnletrzna Hyper 140 (3,52160) 160 (2,7-200) 4 5:(%50:C - 4535
T-PSA-5BW-E panel dekoracyjny -20°C+20°C (7.20/4,14) 245
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 6710
FDT140VH jednostka wewnetrzna 1730
FDC140VNA-W jednostka zewnetrzna Micro -15°C+50°C - 3590
. 13,6 (50+14,5) 15,5 (4,0+16,5) o - Y\
T-PSA-5BW-E panel dekoracyjny -20°C+20°C (6,17 /4,42) 245
o RC-EX3A sterownik przewodowy 200
8 Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5765
% FDT140VH jednostka wewnetrzna 1730
o .
o~ FDC140VNX-W jednostka zewnletrzna Hyper 140 (3,52160) 160 (27-180) 4 5:(:%50? - 4215
T-PSA-5BW-E panel dekoracyjny -20°C+20°C (7,20/435) 245
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 6390
Akcesoria do kli y ow | t ych
RC-E5 sterownik przewodowy 100
T-PSA-5BB-E panel dekoracyjny czarny (,black shadow”) 245
T-PSAE-5BW-E panel dekoracyjny z deflektorem (konieczny RC-EX3A) 500
T-PSAE-5BB-E panel dekoracyjny czarny (,black shadow”) z deflektorem (konieczny RC-EX3A) 500
RCN-T-5BW-E2 pilot + odbiornik sygnatu sterujgcego (panel T-PSA-5BW-E) 205
RCN-T-5BB-E2 pilot + odbiornik sygnatu sterujacego (panel T-PSA-5BB-E) 205
LB-T-5BW-E czujnik ruchu (panel T-PSA-5BW-E) 110
LB-T-5BB-E czujnik ruchu (panel T-PSA-5BB-E) 110
RCH-E3 sterownik przewodowy (hotelowy) 140
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 145
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO01R000) interfejs Wi-Fi 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI0O01R000) interfejs Modbus RTU 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHI001R000) interfejs BACnet IP/MSTP 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHIO01R000) interfejs KNX/EIB 345
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 14
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP 875

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

ELERTRONIKA /A,
TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split kanatowe Sredni sprez FDUM-VH (max. 100Pa)

Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverter

Zasilanie  Model opis Qekwl  qgikw)  Zekrespray  Kassenerg,  Censnetto
Klimatyzatory kanalowe INWERTER (chtodzenie i grzanie) - sredni sprez
FDUM40VH jednostka wewnetrzna 1020
SRC40ZSX-W1 jednostka zewnetrzna Hyper e (@ - Sch%:c At+/ A 1315
RC-EX3A sterownik przewodowy -20°C+24°C 611/381) 200
UM-FL1EF filtr powietrza 85
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/1/2" 2620
FDUM50VH jednostka wewnetrzna 1075
SRC50ZSX-W2 jednostka zewnetrzna Hyper 50(1,1456) 5406463 —15:Cf46:C At/ A 1420
RC-EX3A sterownik przewodowy -20°C+24°C (582/389) 200
UM-FL1EF filtr powietrza 85
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20my; sr. rur: 1/4"/1/2" 2780
FDUM60OVH jednostka wewnetrzna 1185
SRC60ZSX-W1 jednostka zewnetrzna Hyper Sa(ilag) e 1 SZCf46ZC At+/ A+ 1545
RC-EX3A sterownik przewodowy -20°C=24°C (643/437) 200
UM-FL2EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; $r.rur: 1/4"/1/2" 3015
FDUM71VH jednostka wewnetrzna 1310
% FDC71VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 71(32:80) 80(36+90) ;gzg_ggg At+/ A+ 2090
; RC-EX3A sterownik przewodowy - (6,89/4:45) 200
§ UM-FL2EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; $r.rur: 3/8"/ 5/8" 3685
FDUM71VH jednostka wewnetrzna 1310
FDC71VNP-W jednostka zewnetrzna Standard 5T . 1 5:946? At/ At 1745
RC-EX3A sterownik przewodowy “15°C20°C (586/4,12) 200
UM-FL2EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; $r.rur: 1/4"/1/2" 3340
FDUM100VH jednostka wewnetrzna 1515
FDC90VNP-W jednostka zewnetrzna Standard 5001295 5017495 R 5:946? At/ A+ 2265
RC-EX3A sterownik przewodowy “15°C+20°C (6,65/4,22) 200
UM-FL3EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; $r. rur: 1/4"/5/8" 4065
FDUM100VH jednostka wewnetrzna 1515
FDC100VNP-W jednostka zewnetrzna Standard @0 070 1 SZC%%ZC At/ A+ 2420
RC-EX3A sterownik przewodowy “15°C20°C 611/413) 200
UM-FL3EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; r. rur: 1/4"/5/8" 4220
FDUM100VH jednostka wewnetrzna 1515
FDC100VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 100 40+112) 12(40+125) R SZCfSO:C At+/ At 2585
RC-EX3A sterownik przewodowy 20°C+20°C (6,11/419 200
~ UM-FL3EF filtr powietrza 85
é Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4385
% FDUM100VH jednostka wewnetrzna 1515
< .
FDC100VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper BRI ARG R SZC%SOZC At+/ At 3385
RC-EX3A sterownik przewodowy -20°C=207C (6297413 200
UM-FL3EF filtr powietrza 85
Dhugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; $r. rur: 3/8"/ 5/8" 5185
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szezecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; CLEKTRONIKA /A,

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA

TECHNIKA CHLODNICZA



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Zakres pracy Klasa energ. Cena netto

Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kw] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]

Klimatyzatory kanatlowe INWERTER (chtodzenie i grzanie) - sredni sprez

FDUM100VH jednostka wewnetrzna 1515
FDC100VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 1500 2660
10064,0112)  112(4,0+125) 1502 j 5002 At/ At -
RC-EX3A sterownik przewodowy -20°C+20 6117419 200 5
~ UM-FL3EF filtr powietrza 85 é"
T
% Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4460 %
% FDUM100VH jednostka wewnetrzna 1515 ?;
< n
FDC100VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper _1E0CE0° 3215
100B5:11,2) 11,2 27+125) 15°C50°C Caparliany
RC-EX3A sterownik przewodowy 20°C20°C (6,29/413) 200
UM-FL3EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5015
FDUM125VH jednostka wewnetrzna 1605
FDC125VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 15°C=50°C R 2945
12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) o
RC-EX3A sterownik przewodowy 20°C+20°C (5,57/413) 200
N UM-FL3EF filtr powietrza 85
T
g Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 4835
m
g FDUM125VH jednostka wewnetrzna 1605
=}
N FDC125VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=50°C R 3945
12,5 (3,5+14,0) 14,0 (2,7+18,0) o (0
RC-EX3A sterownik przewodowy 20°C20°C (6,10/3,92) 200
UM-FL3EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5835
FDUM125VH jednostka wewnetrzna 1605
FDC125VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 15°C=50°C R 3120
12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) o0
RC-EX3A sterownik przewodowy 20°C20°C (5,57/413) 200
N UM-FL3EF filtr powietrza 85
T
3 Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 5010
oy 9 a9 Y J powyzej/p )
% FDUM125VH jednostka wewnetrzna 1605
o™
o FDC125VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=50°C R 3760
12,5 (3,5+14,0) 14,0 (2,7+17,0) 20°C20°C 10/ 4
RC-EX3A sterownik przewodowy 20°C+20 (6,10/4,06) 200
UM-FL3EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5650
FDUM140VH jednostka wewnetrzna 1730
FDC140VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 15°C=50°C _ 3340
13,6 (50+14,5) 15,5 (4,0+16,5) o 5
RC-EX3A sterownik przewodowy 20°C20°C (530/4,01) 200
~ UM-FL3EF filtr powietrza 85
T
8 Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 5355
m
= FDUM140VH jednostka wewnetrzna 1730
S J €
=}
~ FDC140VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=50°C _ 4535
14,0 3,5+16,0) 16,0 (2,7+20,0) °C20°C 7
RC-EX3A sterownik przewodowy -20°C+20 (5,79/388) 200
UM-FL3EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 6550
FDUM140VH jednostka wewnetrzna 1730
FDC140VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 15°C=50°C _ 3590
13,6 (50+14,5) 15,5 (4,0+16,5) 20°C220°C 401
RC-EX3A sterownik przewodowy 20°C+20 (5307401 200
~ UM-FL3EF filtr powietrza 85
T
8 Dtugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8" 5605
% FDUM140VH jednostka wewnetrzna 1730
™M
o FDC140VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 15°C=50°C _ 4215
14,0 (3,5+16,0) 16,0 (2,7+18,0) °C220°C 5
RC-EX3A sterownik przewodowy -20°C+20 (5,79/3,99) 200
UM-FL3EF filtr powietrza 85
Dtugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 6230
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
2\ CLEKTRONIKA JA, Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Model

RC-E5

RCN-KIT4-E2

RCH-E3

LB-KIT

SC-ADNA-E

Aidoo Wi-Fi (AZAIBWSCMHI)
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO01R000)
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI0O01R000)
MH-RC-BAC-1 (INBACMHIO01R000)
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHIO0TR000)
Wtyczka CnT

4Web

SNDP

Opis
Akcesoria do klimatyzatoréw kanatowych FDUM
sterownik przewodowy
pilot + odbiornik sygnatu sterujgcego
sterownik przewodowy (hotelowy)
czujnik ruchu
adapter SUPERLINK
interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro
interfejs Wi-Fi
interfejs Modbus RTU
interfejs BACnet IP/MSTP
interfejs KNX/EIB
wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF
sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP

System Niezaleznej Dystrybucji Powietrza

Cena netto
[EURO]

100

140
110
145
235
345
345
425
345
14
875

patrz strona 27

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elel

tronika-sa.com.pl; Ki

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl

tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61 63976 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

CLERTRONIKA /A,

7 TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA



Split kanatowe wysoki sprez FDU-VH* (max. 200Pa)
Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverter

Zasilanie Model

FDU71VH
FDC71VNX-W
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDU71VH
FDC71VNP-W
RC-EX3A
Dtugosc¢ rurociagu

FDU100VH

230V/1/50Hz

FDC90VNP-W
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociagu
FDU100VH
FDC100VNP-W
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociagu
FDU100VH
FDC100VSA-W
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu

FDU100VH

400V/3/50Hz

FDC100VSX-W
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDU100VH
FDC100VNA-W
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu

FDU100VH

230V/1/50Hz

FDC100VNX-W
RC-EX3A
Dtugosc¢ rurociagu
FDU125VH
FDC125VSA-W
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu

FDU125VH

400V/3/50Hz

FDC125VSX-W
RC-EX3A
Dtugos¢ rurociggu
FDU125VH
FDC125VNA-W
RC-EX3A

230V/1/50Hz

Dtugos¢ rurociggu

*filtr powietrza - zakup lokalny

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

ELERTRONIKA /A,
TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA

Opis Qc[kw] Qg [kW]

Zakres pracy

(chk./grz.)

Klimatyzatory kanalowe INWERTER (chtodzenie i grzanie) - wysoki sprez

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Hyper 7,1 (3,2+8,0) 8,0 (3,6+9,0)

sterownik przewodowy

: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15m; sr. rur: 3/8"/5/8"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Standard 71(0,5+73) 71(00,1+723)

sterownik przewodowy

:30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; ér.rur: 1/4"/1/2"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Standard 9,0 (2,1+9,5) 9,0 (1,7+9,5)

sterownik przewodowy

:30m, roéznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/5/8"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Standard 10,0 (2,1+10,2) 10,0 (1,7+104)

sterownik przewodowy

: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/5/8"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5)

sterownik przewodowy

: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 35+11,2) 11,2 (2,7+16,0)

sterownik przewodowy

: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5)

sterownik przewodowy

: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (3,5+11,2) 11,2(2,7+12,5)

sterownik przewodowy

: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr.rur: 3/8"/ 5/8"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0)

sterownik przewodowy

: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (3,5+14,0) 14,0 (2,7+18,0)

sterownik przewodowy

: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8"

jednostka wewnetrzna

jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0)

sterownik przewodowy

: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/5/8"

-15°C+50°C
-20°C+20°C

-15°C+46°C
-15°C+20°C

-15°C+46°C
-15°C+20°C

-15°C+46°C
-15°C+20°C

-15°C+50°C
-20°C+20°C

-15°C+50°C
-20°C+20°C

-15°C+50°C
-20°C+20°C

-15°C+50°C
-20°C+20°C

-15°C+50°C
-20°C+20°C

-15°C+50°C
-20°C+20°C

-15°C+50°C
-20°C+20°C

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

=
3
Klasa energ. Cena netto 5
(SEER / SCOP) [EURO] N
)
<
1385 =
A++/ A+ o
6,89/ 4,47) 2090
200
3675
1385
A+/ A+
(586/4,12) 1745
200
3330
1605
A++/A+
(6,66/422) 2265
200
4070
1605
A++/A+
611/413) 2420
200
4225
1605
At+/ At
(6,11/4,19) 255
200
4390
1605
At+/ At
(6,29/4,13) 3385
200
5190
1605
A++/ A+
(6,11/4,19) 2660
200
4 465
1605
A++/ A+
(6,29/4,13) 3215
200
5020
1705
(5,57/413) 2945
200
4850
1705
610/3,92) 3945
200
5850
1705
(5,57/4,13) 3112
200
5025

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

o . Zakres pracy Klasa energ. Cena netto
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
Klimaty y kanak INWERTER (chlodzenie i grzanie) - wysoki sprez
~ FDU125VH jednostka wewnetrzna 1705
2 FDC125VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 12535+140)  140(27+17,0) IS0 ’ 3760
. g j € yp 12 A3 I e -20°C+20°C (6,10 /4,06)
= § RC-EX3A sterownik przewodowy 200
>
:6_' o Dhugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 5665
g FDU140VH jednostka wewnetrzna 1820
S| ) ) . . -15°C+50°C -
_TE‘ FDC140VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 13,6 (5,0+14,5) 15,5 (4,0+16,5) 0°C20°C (530/401) 3340
~ RC-EX3A sterownik przewodowy 200
T
§ Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5360
% FDU140VH jednostka wewnetrzna 1820
S . -15°C+50°C -
FDC140VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (3,5+16,0) 16,0 (2,7+-20,0) 20°C20°C (5,79/3,88) 4535
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 6555
FDU140VH jednostka wewnetrzna 1820
) . . . -15°C+50°C -
FDC140VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 13,6 (5,0+14,5) 15,5 (4,0+16,5) 20°C=20°C (530/401) 3590
~ RC-EX3A sterownik przewodowy 200
T
8 Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5610
g FDU140VH jednostka wewnetrzna 1820
& ) -15°C+50°C -
FDC140VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (3,5+16,0) 16,0 (2,7+18,0) 20°C20°C (5.79/3.99) 4215
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 100m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; ér. rur: 3/8"/ 5/8" 6235
FDU200VH jednostka wewnetrzna 3245
i ) ) ) -15°C+50°C -
FDC200VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 20,0 (7,2+-22,4) 224 (6,5+25,0) 15°C20°C (5.09/3,55) 5770
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 70m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 7/8" 9215
~ FDU250VH jednostka wewnetrzna 3340
§ FDC250VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 25,0 (6,9+28,0) 28,0(6,7+31,5) 157CH0°C ) 6220
5 J < Y ADTTLE e -15°C+20°C (4,89/3,54)
3 RC-EX3A sterownik przewodowy 200
(=}
N Dhugos¢ rurociggu: 70m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 1/2"/ 7/8" 9760
FDU280VH jednostka wewnetrzna 3485
. . . . -15°C+50°C -
FDC280VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 27,0 (6,9+31,5) 31,5 (6,9+33,5) 15°C220°C 493/370) 6995
RC-EX3A sterownik przewodowy 200
Dhugos¢ rurociggu: 60m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 1/2"/ 7/8" 10680
* filtr powietrza - zakup lokalny
Model Obis Cena netto
p [EURO]
Akcesoria do klimatyzatorow kanatowych
RC-E5 sterownik przewodowy 100
RCN-KIT4-E2 pilot + odbiornik sygnatu sterujgcego 295
RCH-E3 sterownik przewodowy (hotelowy) 140
LB-KIT czujnik ruchu 110
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 145
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO0TR000) interfejs Wi-Fi 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHIO01R000) interfejs Modbus RTU 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHIO01R000) interfejs BACnet IP/MSTP 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHIO0TRO000) interfejs KNX/EIB 345
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 14
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP 875
SNDP System Niezaleznej Dystrybucji Powietrza patrz strona 27

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; CLEKTRONIKA A,
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; ) TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




System Niezaleznej Dystrybucji Powietrza - SNDP

k @ i

Dormitorio

SNSK-RC-LCD-B

Model

SNSK-S

SNSK-M

SNSK-L

SNSK-MCB
SNSK-CG
SNSK-MEXP2
SNSK-MRD125
SNSK-MRD160
SNSK-MRD200
SNSK-MONOFF6
SNSK-6POW
SNSK-RC-LCD-B
SNSK-RC-LCD-W
SNSK-RC-E_ink-B
SNSK-RC-E_ink-W
SNSK-WRC-E_ink-B
SNSK-WRC-E_ink-W
SNSK-RC-Easy-B
SNSK-RC-Easy-W
SNSK-WRC-Easy-B
SNSK-WRC-Easy-W
SNSK-WEBCLOUD
SNSK-Wi-Fi_WEBCLOUD
SNSK- KNX

SNSK- BACnet/Lutron

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

&) CLEKTRONIKA /A,

&

= TECHNIKA CHLODNICZA
KLIMATYZACJA

SNSK-RC-E_ink-W

SNSK-RC-LCD-W SNSK-RC-Easy-W SNSK-MRD

Opis

Akcesoria do klimatyzatoréw kanatowych FDUM i FDU
modut 3 stref FDUM40-50VH/FDUM22-56KXEGF (bez sterownika)
modut 4 stref FDUME60-71VH/FDUM?71-90KXEGF (bez sterownika)
modut 5 stref FDUM100-140VH/FDUM112-160KXE6F (bez sterownika)
modut 1-6 stref dla Flexa (wymaga SNSK-CG)
modut komunikacyjny MHI dla Flexa
modut rozszerzajacy dla Flexa (dla 7 lub 8 stref)
strefowa okragta przepustnica 125mm z sitownikiem dla Flexa
strefowa okragta przepustnica 160mm z sitownikiem dla Flexa
strefowa okragta przepustnica 200mm z sitownikiem dla Flexa
modut ON/OFF dla Flexa
zasilacz dla Flexa > 6 sterownikéw przewodowych LCD
sterownik przewodowy czarny
sterownik przewodowy biaty
sterownik przewodowy E-ink czarny (do wyczerpania stanéw magazynowych)
sterownik przewodowy E-ink biaty (do wyczerpania stanéw magazynowych)
sterownik bezprzewodowy E-ink Czarny
sterownik bezprzewodowy E-ink Biaty
sterownik przewodowy Easy Czarny
sterownik przewodowy Easy Biaty
sterownik bezprzewodowy Easy Czarny
sterownik bezprzewodowy Easy Biaty
przewodowy Webserwer
bezprzewodowy Webserwer (dual 2.4 i 5 GHz)
bramka KNX

bramka BACnet/Lutron/Webserwer

SNSK-S

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

SNSK-L

Cena netto
[EURO]

1480
1590
1690
435
298
152
198
200
203
100
100
302
302
232
232
312
312
208
208
260
260
298
298
298
340

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;

Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Split podtogowe FDF-VD- R410A*
Hyper Inverter - Micro Inverter - Standard Inverter

M

o . Zakres pracy Klasa energ. Cena netto
g Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] (cht./grz.) (SEER / SCOP) [EURO]
: Klii y y podiog INWERTER (chlodzenie i grzanie)
S .
= FDF71VD1 jednostka wewnetrzna** 15°C=43°C B/A 1475
8 7,1 (32+8,0) 80 (3,6-90) Poetefiod )
= ~ FDC71VNX jednostka zewnetrzna Hyper - / i 2090
£ T
= § Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 30/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 3565
3 FDF100VD2 jednostka wewnetrzna** 1555
-15°C+46°C A+/ A+
2 9,0(1,9:90) 9,0(15+90) Lo aa0eC S 607401
FDC90VNP jednostka zewnetrzna Standard - = G, 01) 2265
Dhugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: 1/4"/ 5/8" 3820
FDF100VD2 jednostka wewnetrzna** 15°C=50°C At/ A+ 1555
10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 20°C220°C 570/ 400
FDC100VSA jednostka zewnetrzna Micro B - & 00) 2585
Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15my; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4140
N
T FDF125VD jednostka wewnetrzna** -15°C=50°C _ 1665
3 ) 125(50+140) 14,0 40+16,0) 0Ca0C (536/396)
I FDC125VSA jednostka zewnetrzna Micro : . ( 2945
=
§ Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 4610
FDF140VD jednostka wewnetrzna** -15°C=50°C B 1810
14,0 (5,0+14,5) 16,0 (4,0+16,5) 20°C220°C 503/416
FDC140VSA jednostka zewnetrzna Micro -20°C+ (5,03/4,16) 3340
Dhugos¢ rurociggu: 50m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 50/15m; sr. rur: 3/8"/ 5/8" 5150
Akcesoria do klimatyzatoréw podiogowych
RC-EX3A sterownik przewodowy dotykowy (+rotacja), menu w jezyku polskim 200
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 145
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO01R000) interfejs Wi-Fi 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI0O01R000) interfejs Modbus RTU 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHI001R000) interfejs BACnet IP/MSTP 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) interfejs KNX/EIB 345
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 14
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP 875

*Do wyczerpania standw magazynowych.
** zawiera sterownik przewodowy RC-E5

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta (rekuperacja) - SAF

Zasilanie Model Przeplyw powietrza [m*/h] Sprez dyspozycyjny [Pal] Poziom hatasu [dB(A)]* Ce[::':gt]to
Jednostki wewnetrzne kanatowe (sterownik przewodowy w zestawie)

SAF150E7 150 80 290 1440

N SAF250E7 250 105 315 1565

T

% SAF350E7 350 140 33,0 2215

% SAF500E7 500 120 375 2270

o

o SAF800E7 800 140 375 3280
SAF1000E7 1000 105 385 3430

* poziom hatasu mierzony 1,5m pod urzadzeniem na biegu UHi.
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; 2 CLEKTRONIKA A,
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; ) TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

V Multi- jednostki zewnetrzne FDC-VSX-W, -VNX-W, -VSA-W, -VNA-W
Hyper Inverter - Micro Inverter

=
E]
£
a
-]
<
2
(a}
Zasilanie  Model Opis Qc kW] Qg (kW] Cena netto
P 9 [EURO]
V Multi - Multi-Split INWERTER (chtodzenie i grzanie)
230V/1/50Hz  FDC7TVNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 7,1 (3,2+8,0) 8,0 (3,6+9,0) 2090
FDC100VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 2585
400V/3/50Hz
FDC100VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+16,0) 3385
FDC100VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 2660
230V/1/50Hz
FDC100VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 (4,0+11,2) 11,2 (4,0+12,5) 3215
FDC125VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 12,5(5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 2945
400V/3/50Hz
FDC125VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+18,0) 3945
FDC125VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+16,0) 3120
230V/1/50Hz
FDC125VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 (5,0+14,0) 14,0 (4,0+17,0) 3760
FDC140VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 14,0 (5,0+14,5) 16,0 (4,0+16,5) 3340
400V/3/50Hz
FDC140VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (5,0+16,0) 16,0 (4,0+-20,0) 4535
FDC140VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 14,0 (5,0+14,5) 16,0 (4,0+16,5) 3590
230V/1/50Hz
FDC140VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 (5,0+16,0) 16,0 (4,0+18,0) 4215
FDC200VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 20,0 (6,8+224) 224 (6,6+25,0) 5770
400V/3/50Hz FDC250VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 25,0 (9,0+-28,0) 28,0 (6,5+31,5) 6220
FDC280VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 28,0 (6,9+31,5) 31,5 (6,9+33,5) 6995
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
2\ CLEKTRONIKA JA, Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

V Multi- jednostki wewnetrzne
Podstropowe - Kasetonowe - Kanatowe

E

>

§ . Cena netto

‘E Model Opis Qc [kW] Qg [kW] [EURO]

'a_gg Jednostki wewnetrzne podstropowe FDE (bez sterownika)
FDE4OVH jednostka wewnetrzna 4,0 45 950
FDE50VH jednostka wewnetrzna 50 54 1020
FDE60VH jednostka wewnetrzna 56 6,7 1080
FDE71VH jednostka wewnetrzna 7,1 8,0 1170
FDE100VH jednostka wewnetrzna 10,0 11,2 1460
FDE125VH jednostka wewnetrzna 12,5 14,0 1585
FDE140VH jednostka wewnetrzna 14,0 16,0 1715

Jednostki wewnetrzne kasetonowe FDT (bez sterownika i panelu)
FDT40VH jednostka wewnetrzna 4,0 4,5 960
FDT50VH jednostka wewnetrzna 50 54 1100
FDT60VH jednostka wewnetrzna 56 6,7 1220
FDT71VH jednostka wewnetrzna 71 80 1290
FDT100VH jednostka wewnetrzna 10,0 11,2 1505
FDT125VH jednostka wewnetrzna 12,5 14,0 1580
FDT140VH jednostka wewnetrzna 14,0 16,0 1730
Jednostki wewnetrzne kaset FDTC (bez sterownika i panelu)
FDTC40VH jednostka wewnetrzna 4,0 4,5 920
FDTC50VH jednostka wewnetrzna 50 54 1045
FDTC60VH jednostka wewnetrzna 56 6,7 1150
Jednostki wewnetrzne kanatlowe FDUM - Sredni sprez, max. 100Pa (bez sterownika i filtra powietrza)
FDUM40VH jednostka wewnetrzna 4,0 50 1020
FDUM50VH jednostka wewnetrzna 50 54 1075
FDUM60OVH jednostka wewnetrzna 56 6,7 1185
FDUM71VH jednostka wewnetrzna 7,1 8,0 1310
FDUM100VH jednostka wewnetrzna 10,0 11,2 1515
FDUM125VH jednostka wewnetrzna 12,5 14,0 1605
FDUM140VH jednostka wewnetrzna 14,0 16,0 1730
V Multi- jednostki wewnetrzne
- jednostk et
Scienne ;
Model opis Qe [kw] Qg [kw] ce[:_f,;g']“
Jednostki wewnetrzne $cienne SRK (bez sterownika, konieczny SC-BIKN2-E)
SRK50ZSX-W jednostka wewnetrzna 50 6,0 885
SRK60ZSX-W jednostka wewnetrzna 6,0 6,8 965
SRK71ZR-W jednostka wewnetrzna 71 8,0 1045
SRK100ZR-W jednostka wewnetrzna 10,0 11,2 1215
SC-BIKN2-E interfejs dla RC-E5, RC-EX3A, RCH-E3 = = 125
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel

Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl; 2 CLEKTRONIKA A,
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl; ) TECHNIKA CHLODNICZA
www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl KLIMATYZACJA




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Model Opis Ce[:;:gt]to
Akcesoria do V Multi
T-PSA-5BW-E FDT - panel dekoracyjny 245
T-PSA-5BB-E FDT - panel dekoracyjny czarny (,black shadow”) 245
T-PSAE-5BW-E FDT - panel dekoracyjny z deflektorem (konieczny RC-EX3A) 500
T-PSAE-5BB-E FDT - panel dekoracyjny czarny (,black shadow") z deflektorem (konieczny RC-EX3A) 500
TC-PSA-5AW-E FDTC - panel dekoracyjny 195
TC-PSAE-5AW-E FDTC - panel dekoracyjny z deflektorem (konieczny RC-EX3A) 325
TC-PSAG-5AW-E FDTC - panel dekoracyjny (grid) 195
TC-PSAGE-5AW-E FDTC - panel dekoracyjny (grid) z deflektorem (konieczny RC-EX3A) 325
RC-E5 sterownik przewodowy 100
RC-EX3A sterownik przewodowy dotykowy, menu w jezyku polskim 200
DIS-WA1G tréojnik 105
DIS-WB1G trojnik 130
DIS-TA1G trojnik 135
DIS-TB1G trojnik 140
Aidoo Wi-Fi (AZAI6WSCMHI) interfejs Wi-Fi z Modbus RTU, Amazon Alexa, Google Assistant, Fibaro 235
MH-RC-WIFI-1 (INWFIMHIO01R000) interfejs Wi-Fi (dla SRK konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI001R000) interfejs Modbus RTU (dla SRK konieczny SC-BIKN2-E) 345
MH-RC-BAC-1 (INBACMHI0O01R000) interfejs BACnet IP/MSTP (dla SRK konieczny SC-BIKN2-E) 425
MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) interfejs KNX/EIB (dla SRK konieczny SC-BIKN2-E) 345
UM-FL1EF filtr powietrza do FDUM40, 50 85
UM-FL2EF filtr powietrza do FDUM60, 71 85
UM-FL3EF filtr powietrza do FDUM100, 125, 140 85
SC-ADNA-E adapter SUPERLINK 145
Wtyczka CnT wtyczka do gniazda CnT, sygnat alarm i ON/OFF 14
4Web sterownik przewodowy- rotacja do 4 grup urzadzen, web serwer, Modbus TCP 885

V Multi- kombinacje jednostek zewnetrznych i wewnetrznych

Jednostki zewnetrzne Jednostki wewnetrzne Trojniki
FDC71VNX, -W 40 +40
FDC100VSA, -W; FDC100VNA-W

50+ 50

FDC100VSX-W; FDC100VNX-W
FDC125VSA, -W; FDC125VNA-W DIS-WA1G

60 + 60
FDC125VSX-W; FDC125VNX-W
FDC125VSA, -W; FDC125VNA-W 50471
L 71*
FDC125VSX-W; FDC125VNX-W
FDC140VSA, -W; FDC140VNA-W
71+71 DIS-WA1G
FDC140VSX-W; FDC140VNX-W
FDC140VSA, -W; FDC140VNA-W
50+ 50450 DIS-TA1G
FDC140VSX-W; FDC140VNX-W
100 + 100
DIS-WB1G
714 125%
FDC200VSA-W
71+ 71471 DIS-TB1G
50 + 50 +50 +50 DIS-WA1G x 2; DIS-WB1G x 1
125+ 125 DIS-WB 1G
60 + 60 +125*
FDC250VSA-W DIS-TB1G
71+ 71+100*
60 + 60 + 60 + 60 DIS-WA1G x 2; DIS-WB1G x 1
140 + 140 DIS-WB1G
FDC280VSA-W

71+71+71471 DIS-WA1G x 2; DIS-WB1G x 1
* Kombinacja tylko dla modeli FDT i FDE.

Jednoczesna praca jednostek wewnetrznych. Jednostek FDTC, FDUM, FDF i SRK nie mozna taczy¢ z innymi modelami jednostek wewnetrznych.

Wiecej informacji w katalogu PAC oraz w dokumentacji technicznej.

Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
@ ﬁuﬁ[(molm"w«‘ [A Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
—/ TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
KLIMATYZACJA www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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HEAVY INDUSTRIES T

Zasilanie central wentylacyjnych (AHU)

g
2
]
: B
£ .
E [ ]
AHU-KIT-SP
v
jednostka zewnetrzna
centrala | sterownik
wentylacyjna przewodowy
Zasilanie Model Opis Qc [kW] Qg [kW] Sensnate
[EURO]
Jednostki zewnetrzne INWERTER (chlodzenie i grzanie)
SRC40ZSX-W1 jednostka zewnetrzna Hyper 4,0 4,5 1315
SRC50ZSX-W2 jednostka zewnetrzna Hyper 50 54 1420
SRC60ZSX-W1 jednostka zewnetrzna Hyper 56 6,7 1545
~ FDC71VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 7,1 8,0 2090
% FDC100VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 10,0 11,2 2660
% FDC100VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 11,2 3215
S FDC125VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 12,5 14,0 3120
FDC125VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 14,0 3760
FDC140VNA-W jednostka zewnetrzna Micro 13,6 155 3590
FDC140VNX-W jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 16,0 4215
FDC100VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 10,0 11,2 2585
FDC100VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 10,0 11,2 3385
FDC125VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 12,5 14,0 2945
g FDC125VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 12,5 14,0 3945
§ FDC140VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 13,6 15,5 3340
§ FDC140VSX-W jednostka zewnetrzna Hyper 14,0 16,0 4535
FDC200VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 20,0 224 5770
FDC250VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 25,0 28,0 6220
FDC280VSA-W jednostka zewnetrzna Micro 27,0 30,0 6995
Akcesoria dla AHU
RC-E5 sterownik przewodowy (wymagany dla FDSX250V.2, FD-PAC, AHU-KIT-SP) 100
AHU-KIT-SP modut AHU (Modbus RTU, sygnat 0-10V lub 4-20mA, montaz na szynie DIN) 710
FDSX250V.2 modut AHU (dla opdji sterowania sygnatem analogowym konieczny CompTrol Interface) 1795
FD-PAC modut AHU (dla opcji sterowania sygnatem analogowym konieczny CompTrol Interface) 1730
CompTrol Interface sterowanie sygnatem analogowym, przetaczanie chtodzenie / grzanie 385
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Pompy ciepta powietrze — woda Hydrolution -
ogrzewanie - chtodzenie - cwu

zakres temp. wody: ogrzewanie 25°C + 58°C (65°C z grzalka elektryczng); chtodzenie 7°C +25°C

I . Moc grzewcza Wydajnosc chi. Klasaener. Zakrespracy Cena netto
Aty Loz Opis [kw] (A7/w35) [kw](A35/w18) <OP/SCP  \w3swss)  (chi/grz.) [EURO]
Pompy ciepta powietrze-woda,all in one”
(wbud 3 stopni grzatka elektryczna 9,0/4,5kW, zasobnik cwu 1801 z anoda tytanowa, naczynie wzbiorcze 101, pompa obieg )
HMA60-S jednostka wewnetrzna 220°C=43°C 5075
2,67 (0,50 +7,40) 7,03 (1,20 +7,80) 514/4,70 A+++/A++ o . A0
FDCW60VNX-A jednostka zewnetrzna (R410A) 15°C+43°C 2125
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 7/7my; $r. rur: ciecz. 1/4"/ gaz.1/2" 7 200
N
= HMA100-S jednostka wewnetrzna 220°C-43° 5525
% 8,30(2,00+-830) 10,70(2,70+10,70) 4,08/3,73 A+/A+ ZOOC.' 430C
N FDCW71VNX-A jednostka zewnetrzna (R410A) 15°C+43°C 2685
>
% Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 7/7m; $r. rur: ciecz. 3/8"/ gaz.5/8" 8210
HMA100-S jednostka wewnetrzna 220°C=43°C 5525
9,20 (3,50+ 10,000 11,00 (3,30+12,00)  4,28/4,13 A++/A++ o . A0
FDCW100VNX-A  jednostka zewnetrzna (R410A) 15°C+43°C 3090
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 7/7m; $r. rur: ciecz. 3/8"/ gaz.5/8" 8615

Pompy ciepla powietrze-woda ,split” (uwaga: wersja wylacznie na potrzeby centralnego ogrzewania (co), nie wymaga zasobnika cwu i zaworu QN10)

FDCW60VNX-W  jednostka zewnetrzna (R32) 2125
HSB60-W Hydrobox 1275
PT300 zasobnik cwu 3001 (bez grzatki elektrycznej) 220°C+43°C 1325
508(0,90+7,60) 7,54 (1,20+7,80) 516/4,75 At+/A++ or . 1m0
CPD11-25M-65  pompa obiegowa 15°C+43°C 240
VSTO5M zawor tréjdrogowy co/cwu (QN10) 165
RC-HY40-W Sterownik 1325
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 20/20m; sr. rur: ciecz. 1/4"/ gaz.1/2" 6455
FDCW60VNX-A jednostka zewnetrzna (R410A) 2125
HSB60(-W) Hydrobox 1275
PT300 zasobnik cwu 3001 (bez grzatki elektrycznej) 220°C+43°C 1325
4,80(0,80+7,01)  7,03(1,20+7,80) 514/4,70 A+++/A++ o . 1o
CPD11-25M-65  pompa obiegowa 15°C+43°C 240
VSTOSM zawor tréjdrogowy co/cwu (QN10) 165
RC-HY40-W Sterownik 1325
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 7/7m; $r. rur: ciecz. 1/4"/ gaz.1/2" 6455
FDCW71VNX-A jednostka zewnetrzna (R410A) 2685
HSB100 Hydrobox 1520
N
= PT300 zasobnik cwu 300! (bez grzatki elektrycznej) 90°C=43° 1325
8 830(2,00+830) 10,70(2,70+10,70)  4,08/3,73 A+/A+ ZOOC_ 43°C
N CPD11-25M-65  pompa obiegowa 15°C+43°C 240
=
E VST11M zawor tréjdrogowy co/cwu (QN10) 165
RC-HY40-W Sterownik 1325
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 7/7m; $r. rur: ciecz. 3/8"/ gaz.5/8" 7 260
FDCW100VNX-A  jednostka zewnetrzna (R410A) 3090
HSB100 Hydrobox 1520
PT300 zasobnik cwu 3001 (bez grzatki elektrycznej) 220°C=43°C 1325
9,20 (3,50+10,00) 11,00 (3,30+12,00) 4,28/4,13 A++/A++ o . 10
CPD11-25M-65 pompa obiegowa 15°C+43°C 240
VST11M zawor tréjdrogowy co/cwu (QN10) 165
RC-HY40-W Sterownik 1325
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 7/7m; $r. rur: ciecz. 3/8"/ gaz.5/8" 7 665
FDCW140VNX-A  jednostka zewnetrzna (R410A) 4655
HSB140 Hydrobox 1685
PT500 zasobnik cwu 5001 (bez grzatki elektrycznej) 220°C=43°C 1730
16,50 (4,20+ 17,20) 16,50 (5,20+16,50)  4,20/4,15 At++/A++ o . 1o
CPD11-25M-75 pompa obiegowa 15°C+43°C 240
VST11M zawor trojdrogowy co/cwu (QN10) 165
RC-HY40-W Sterownik 1325
Dtugos¢ rurociggu: 30m, réznica wysokosci (jedn. zewn. powyzej/ponizej): 7/7m; $r. rur: ciecz. 3/8"/ gaz.5/8" 9800
Importer Autoryzowany Przedstawiciel Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
=\ CLEKTRONIKA /A, Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
E TECHNIKA CHLODNICZA Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;
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HEAVY INDUSTRIES

Model Opis Ce[:;:‘e)t]to
Akcesoria do pomp ciepta
ME1030M grzatka elektryczna (3kW, zbiornik PT300, PT500)- tylko cwu (konieczny HR10M) 160
HR10M sterownik grzatki MET030M 190
ELK9M1 przeptywowa grzatka elektryczna (maks. 9kW, 3 stopnie)- co / co i cwu 665
a RC-HY20-W sterownik (bez kart rozszerzen; brak mozliwosci kaskadowania pomp i podtaczenia RMU40M) 1120
-g" VCCosM zawor tréjdrogowy QN12 (model 60, 71; =22mm) 175
2 VCC11M zawdr tréjdrogowy QN12 (model 100, 140; ¢=28mm) 175
§_ VST20M zawdr tréjdrogowy co/cwu QN10 (DN32) 235
ANODE-T300 anoda tytanowa (PT300) 290
ANODE-T500 anoda tytanowa (PT500) 360
M300 anoda magnezowa (PT300) 62
M500 anoda magnezowa (PT500) 62
ECS40M grupa mieszania (maksymalnie 80m? ogrzewania podfogowego) 845
ECS41M grupa mieszania (80-250m? ogrzewania podfogowego) 845
RTS40M czujnik pokojowy 30
AXC30M karta rozszerzen 345
RMU40M sterownik pokojowy z wyswietlaczem 240
EMK300M licznik energii cieplnej 220
EMK500M licznik energii cieplnej 340
MODBUS40M interfejs Modbus RTU 430
EME20M interfejs komunikacyjny (pompa ciepta-inwerter PV) 385
SOLAR42M interfejs komunikacyjny (system solarny) 550
POOL4OM interfejs komunikacyjny (basen) 550

Warunki prezentacji danych:

Ogrzewanie: temperatura wody 35°C/30°C, temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB (A7/W35).
Chtodzenie: temperatura wody 18°C/23°C, temperatura zewnetrzna 35°CDB (A35/W18).
Wartosci COP i SCOP podane dla warunkéw A7/W35 wg norm EN 14511 oraz EN 14825.

Pompy ciepfa powietrze - woda Q-ton - CO,

®
Model ESA30E(H)-25 B R EA

Pompa modutowa, od 1 do 16 modutéw

° [
nr
P/ #
PRODUKT Z ATESTEM

3-fazy 380V +5%, 400V +5%,

Zasilanie 415V £5% 50Hz
Wydajnos¢ grzewcza kw 30
Wydajnos¢ - 1 modut llos¢ wody litr/min 8,97
(okresy przejéciowe') Pobdr mocy kw 6,98
CcopP 4,30
Wydajnos¢ grzewcza kw 30 ot Cer;alporrjpdoep;a Ini
Wydsinosc— 1 modu ot wod i 506 on stalna ndyuicuaie
(regiony o niskich temperaturach i Y ' dw{z/aleznosa O.d aphl;ac(i\, It)su
zewnetrznych?) Pobér mocy kw 10,73 modutéw, wyposazenia dodatkowego.
cop 2,80
Czynnik chtodniczy Typ R744 (CO)
Temperatura powietrza zewn. °C -25do +43
Zakres temperatur pracy Temperatura wody na wlocie °C 5-35
Temperatura wody na wylocie °C 60-90
Warunki prezentacji danych:
'temperatura wody 17°C/65°C, temperatura zewnetrzna 16°C DB/12°C WB.
“temperatura wody 5°C/90°C, temperatura zewnetrzna -7°C DB/-8°C WB
Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
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Pompki skroplin monoblokowe

Model
‘e“i \ Si- 10 univers’L
DELTA PACK

(zestaw z pompka Si -10 univers’L)

S12052

Model

— J\ Si-27

= JA Si-20
- o

Omega Pack
Si-30

Si-33

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

(klimatyzatory kasetonowe)

(zestaw z pompka Si-20)

Wydajnosc
max.[1/h]

20

20

100

Wydajnosc
max.[I/h]

20

20

20

20

30

€dsauermanne

Wys. podnoszenia

Poziom hatasu N
max. ssanie /

Zbiornik [1]

[dB(A)] tloczenie [m]
2 - /100 B
29 - /100 B
30 - /07 B
. Wys. podnoszenia
Poz.[:.;(:?]lasu max. ssanie / Zbiornik [1]
tloczenie [m]
20 3,0/100 B
n 30/100 B
22 3,0/100 B
20 30/100 B
34 40/180 -

Cena netto
[EURO]

135

93

Cena netto
[EURO]

74

111

127

126

168

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
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<dsauermann’
Pompki skroplin zbiornikowe

Wys. podnoszenia

Wydajnos¢ Poziom hatasu " P Cena netto
Model max. ssanie / Zbiornik [1]
max.[1/h] [dB(A)] ttoczenie [m] [EURO]
Si-60 20 38 - /100 037 183
(=
a
(<]
T
=
- si- 61
> = -
g' (pompka do piecéw kondensacyjnych) e % S 037 20
=
Q.
S11805 500 47 -/58 05 105
Si-82 pack1 500 45 -/50 20 75
S11822 380 47 -/58 38 166
S11850 1100 66 -/100 38 572
§1-1931 700 60 - /246 6,5 646
(pompka membranowa)
Wydajnos¢ Poziom hatasu Lo Cena netto
Model max. ssanie / Zbiornik [1]
max.[1/h] [dB(A)] ttoczenie [m] [EURO]
PE 5000 6 30 20/120 - 143
PE 5100 6 30 20/120 = 170

- .
Q PE 5200 6 30 20/120 - 190
Ay

»

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl; Importer Autoryzowany Przedstawiciel
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Akcesoria do pomp skroplin

S12958

ACC 00207 / ACC 00900
ACC 00213 /ACC 00901
ACC00211/ACC 00902
ACC 00903

ACC 00204/ ACC 00904
ACC 00228 / ACC 00905
ACC00105/ACC 00909
ACC00125/ACC00911
ACC00151/ACC00914
ACC 00205 /ACC 00919
ACC00215/ACC 00920
ACC 00216 / ACC 00922
ACC 00923

ACC 00805/ ACC 00924
ACC 00801 /ACC 00925
ACC 00106/ ACC 00931
ACC 00225/ ACC 00936
ACC00230/ACC 00937
ACC 00240 /ACC 00938

Zastosowania pomp skroplin

Parametry podstawowe

Maksymalna wydajnos¢
chtodnicza

Montaz écienny lub przypodiogowy

klimatyzatory $cienne

klimatyzatory przypodtogowe

klimakonwektory przypodtogowe

centrale klimatyzacyjne stojace

szafy klimatyzacyjne
Montaz sufitowy
centrale klimatyzacyjne

klimatyzatory podstropowe

klimakonwektory podstropowe

klimakonwektory kanatowe
klimatyzatory kanatowe
nawilzacze / osuszacze
klimakonwektory kasetonowe
klimatyzatory kasetonowe
Chlodzenie

parowniki / chtodnice

meble chtodnicze
Ogrzewanie

kotty kondensacyjne

W - maksymalna wydajnos¢ pompy
S - wysoko$¢ podnoszenia na ssaniu
T-wysokos¢ podnoszenia na ttoczeniu

Importer Autoryzowany Przedstawiciel

@) ELEKTRONIKA 14,

= TECHNIKA CHLODNICZA

KLIMATYZACJA

c€dsauermanne

Opis Cena netto
[EURO]

Czujnik ptywakowy do pompek typu split 59
nypel 6 mm (5 szt) Sauermann 10
nypel 10 mm (5szt) Sauermann 13
tréjnik 6 mm  (5szt) Sauermann 10
tréjnik 10 mm- (5szt) Sauermann 13
kolano 6 mm (5szt) Sauermann 10
kolano 10 mm  (5szt) Sauermann 13
przewdd odprowadzenia skroplin 6 mm, 5mb Sauermann 13
przewdd odprowadzenia skroplin 10 mm, 25 mb Sauermann 44
przewdd odprowadzenia skroplin émm , wzmocniony , 50mb Sauermann 85
ztaczka uszczelniajgca 6 mm (5 szt) Sauermann 20
ztaczka uszczelniajgca 10 mm (5 szt) Sauermann 50
Zawor napowietrzajacy (anty-syfon) 6 mm (5 szt) Sauermann 13
Zawdr napowietrzajacy (anty-syfon) 10 mm (5 szt) Sauermann 22
zawor zwrotny 6 mm do pomp typu split (5 szt) Sauermann 32
zawér zwrotny 10 mm do pomp zbiornikowych (3 szt) Sauermann 32
przewdd odprowadzenia skroplin 16 mm , 0,5 mb Sauermann 13
ztgcze redukcyjne 25 mm /20 mm do pompek zbiornikowych (3 szt) Sauermann 9
ztacze redukcyjne 32 mm /20 mm do pompek zbiornikowych (3 szt) Sauermann 10
ztacze redukcyjne 40 mm /20 mm do pompek zbiornikowych (3 szt) Sauermann 11

Si-10 univers'l Si-20 Si-60 S11805 PE 5000

Si-27 pelta ?ack Omega Pack Si-30 Si-33  S12052 si-61 si-82 SI1822 SI1850 SI11931 PE5100

(Si-10 univers'l) (Si-20) PE 5200

W;éor‘n/ h w=201m vv;zsoth W;éonf h Wsjor#/h W= 1000 W=20/10/h W=500/h W=380U/h W=1100Vh W=700h ‘Y_ m

T=10m T=10m T=10m T=10m T=18m T=0,7m T=10/8m T=58/50m T=58m T=10m T=246m T=12m

20 kW 20 kw 20 kw 20 kw 30 kw 30 kw 20 kw 50 kw 40 kw 100 kW 70 kW 8kw
Pompy Ttokowe - Pompy Odsrodkowe Pompy Perystaltyczne

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnow tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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HEAVY INDUSTRIES

Funkcje klimatyzatorow

Oszczednos¢ energii

Funkcja Automatyczna Fuzzy
Urzadzenie automatycznie dobiera tryby pracy i ustawienia
temperatury w oparciu o funkcje logiczng ,Fuzzy” oraz usta-
wienia czestotliwosci pracy sprezarki inwerterowej.

nieobecnosci.

Funkcja Eco

1 funkgja Eco - temperatura i wilgotnos¢ w pomieszczeniu sa
monitorowane automatycznie. W potaczeniu z funkcja czujnika
ruchu - system oszczedza energig przy zachowaniu komfortu.

Auto wytaczenie

Podczas nieobecnosci ludzi w pomieszczeniu przez pewien
okres czasu - klimatyzator automatycznie wytacza sie (spraw-
dzanie co 20 min).

Tryb ekonomiczny

Urzadzenie realizuje tryb oszczednosciowy zapotrzebowania
na energie elektryczng, zabezpieczajac réwnoczesnie mini-
mum komfortu.

©Oe 0%

Dystrybucja powietrza

Technologia JET
Wykorzystanie technologii lotniczych przy projektowaniu ka-
natow powietrznych klimatyzatorow.

3D Auto

Funkcja umozliwia wybdr najbardziej komfortowego sposobu
dystrybucji powietrza w trybie grzania lub chiodzenia, dzigki
waisnieciu jednego przycisku.

Praca automatyczna
kierownicy powietrza

Bezwzgledu na sposdb pracy, jednostka automatycznie dobie-
ra optymalne ustawienia kata pochylenia kierownicy.

© 08

Funkcje czyszczenia / Filtry

@
@
b

System Antyalergenowy
System eliminuje alergeny z powietrza poprzez zatrzymanie
ich na filtrze oraz odpowiedni e wil

$cig

dokfadnie osuszana w $rodku. Uzytkownik moze wybrac, czy
stosowac te funkgje, czy nie.

Filtr Antyalergenowy
Usuwa z powietrza pytki kwiatowe, insekty i alergeny, zyjace
np. w kociej siersdi, i dezaktywuije je.

Fotokatalityczny, zmywalny
filtr odwaniajacy

Oczyszcza powietrze poprzez odwonienie czastek powodu-

jacych nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniu. Zdolnos¢
d jaca filtra moze by¢ poprzez ptukanie go
w czystej wodzie oraz suszenie na storicu.

Ruchomy panel czotowy
Wygodnie otwierany, obszerny panel czotowy obudowy,
umoliwia szybkie czyszczenie oraz serwis.

Komfort

Praca Automatyczna
Automatyczna zmiana trybow pracy chfodzenie/ogrzewanie
na podstawie aktualnych warunkow w pomieszczeniu.

Osuszanie
Jednostka wewnetrzna odprowadza nadmiar wilgoci z powie-
trza podczas przerywanej funkgji chodzenia.

Funkcja ,,HI POWER”

Urzadzenie moze pracowac w funkgji ,HI POWER" w sposob

Programator czasowy

©

© 0

Tygodniowy programator
czasowy (timer)
Dozwolone s3 maksymalnie cztery operacje (ON-TIMER / OFF-

itemperatura. -TIMER) w ciagu doby, co daje max 28 programéw na tydzien.
c(:;;:jnLk "ffhu o uivounic Funkcja Samooczyszczania @) 24-godzinny
2ui Tuchu w’y fywa a ywr‘;osc fuzi rown! da w P Proces samooczyszczania rozpoczyna sig od zatrzymania Kli- ZINLE) programator czasowy
mieszczeniu | wylacza niepotrzebne funkcie, podczas jego matyzatora i trwa do 2 godzin. Jednostka wewnetrzna jest ot Poprzez kombinacje czasu wiaczenia i wytaczenia timera moz-

na zaprogramowac 2 operacje dzienne. Zegar cyfrowy bedzie
powtarzat w okreslonym czasie, zgodnie z ustawieniem uru-
chomienie i zatrzymanie systemu.

Tryb snu

W czasie ustawionej funkgji ,snu” urzadzenie kontroluje tem-
perature w pomieszczeniu, tak aby nie byta zbyt niska ani zbyt
wysoka.

Funkcja automatycznego
wiaczania i wylaczania
Klimatyzator automatycznie wiacza/wyfacza sie w zaprogra-
mowanym czasie.

Wygoda

Komfortowy rozruch

Przy wiaczonej funkgji programatora czasowego (ON-TIMER)
klimatyzator automatycznie wiacza sie chwile wezesniej aby
umozliwic osiagniecie zadanej temperatury juz w momencie
planowego uruchomienia z programatora.

Funkcja Preset
Mozliwos¢ zapamietania szybkiej, ulubionej nastawy i urucho-
mienie jej za pomoc jednego przycisku.

Blokada przed dzie¢mi
Zabezpiecza klimatyzator przed nielogicznymi i przeciwstaw-
nymi nastawami funkgji.

Dopasowanie jasnosci LED

Jasnos¢ diody LED moze by¢ regulowana i dopasowana do

CHLODZENIE OGRZEWANIE . )
| OSUSZANIE Nawiew ukosny ciagly przez 15 minut. Funkcja pozwala odpowiednio szybko potrzeb uzytkownika.
Nawiew poziomy do przodu osiagnac zadana temperature.

Pamie¢ ustawienia
kierownicy powietrza

Poruszajaca sie kierownice mozna zatrzyma¢ w dowolnym
potozeniu katowym. Po wytaczeniu i ponownym wiaczeniu
urzadzenia kierownice powracaja do takiego pofozenia, w ja-
kim byty w momencie wytaczenia.

Ruch pionowy

kierownicy powietrza

Kierownice powietrza moga by¢ ustawione pod dowolnym
katem, od poziomego do prostopadtego pofozenia.

Poziome kierownice

©
©
©

Funkcja pracy cichej

Kiedy jednostka zewnetrzna realizuje funkcje pracy cichej,
max poziom cisnienia akustycznego jest o 3 dB(A) ponizej
nominalnego (np. 45 dB(A) lub mniej).

Tryb pracy podczas
nieobecnosci

Podczas zimnych por roku, temperaturaw  nieuzytkowanych
pomieszczeniach moze by¢ ustawiona na minimalnym, bez-
piecznym poziomie. Po uzyciu tylko jednego przycisku na
sterowniku - klimatyzator utrzymuje temp. 10°C.

Funkcja Kominka

Ustawienie kata nadmuchu
Na pilocie bezprzewodowym mozna wybra¢ ustawienie
nadmuchu powietrza w lewo - w prawo, jesli jednostka
wewnetrzna musi by¢ zlokalizowana blisko $ciany bocznej.

Automatyczne odszranianie
W tym trybie urzadzenie automatycznie eliminuje szron na
wymienniku ciepfa i pomaga zlikwidowac skutki wystepowa-
Nia oszronienia.

Funkcja autodiagnostyki

powietrza prace gdy tempe- W przypadku gy Kl dziata w sposob nieprawid

Kierownice poziome powoduja przyjemny ruch powietrza ratura w pomieszczeniu jest ustabilizowana, ciepte powietrze wewnetrzny mikrokomputer urzadzenia ustawialje w tryb{é

W pomieszczeniu wymuszony wahadtowym przesuwem kie- gromadzone pod sufitem jest dzane do pomiesz- i Ki. S| zeni ia i jego naprawa po-

Wyb6r nawiewu powietrza Fur}k(r:t]a automatycznego

Mozliwos¢ wyboru nawiewu powietrza z dolnej i gémej szczeli- :'u ?k?a aole :Ina i stanu pracy i

ny, badz tylko z gémej szczeliny nawiewnej. ) p 9 . . pracy .
natychmiast po jego wytaczeniu spowodowanym zanikiem za-
silania i jednoczesnie automatycznie przywraca prace do stanu

Ustawienia panelu whwilwilgaenia.

z deflektorem .

Panel z deflek pobiega bezposredniemu nadmuchi- Wytacznik rezerwowy

waniu zimnego/goracego powietrza na uzytkownika. Usta- Jedli sterownik bezprzewodowy zawiedzie, urzadzenie moze

wienia mozliwe dla kazdego wylotu powietrza indywidualnie. by¢ whczone/wytaczone za pomocg przycisku na jednostce
wewnetrznej

Sing le Moga w kombinacjach obstugiwaé system Multi-Split Mozliwos¢ ja Kl zd g0 miejsca na $wiecie dzieki
Multi (zasilane jednostka zewnetrzng SCM) opcjonalnemu modutowi Wi-Fi w potaczeniu z intuicyjng aplikacja

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl; Katowice tel. 32609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl; £6dz tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznan tel. 61639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl; Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl; Tarnéw tel. 146 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl; Wroctaw tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl, www.mhi.info.pl
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Przed pierwszym uruchomieniem

Grzanie - parametry

Wydajnosci ogrzewania (kW) zaprezentowane w katalogu oszacowano
w zgodzie z wymogami standardu SO, tj. przy temperaturze zewnetrznej +7°C
i temperaturze wewnetrznej +20°C. Gdy temperatura na zewnatrz spada,
obniza sie réwniez wydajnos¢ grzania. Jedli temperatura na zewnatrz jest
bardzo niska i przy tym grzanie jest nie wystarczajace, nalezy uruchomic inne
urzadzenia grzewcze.

Poziom natezenia dzwieku

Poziom natezenia dzwieku (skala A) jest mierzony, zgodnie ze standardami ISO
w komorze akustycznej. W przypadku rzeczywistej instalacji, poziom hatasu jest
normalnie wigkszy niz poziom hatasu podany w katalogu. Wynika to z efektu
odgtoséw otoczenia oraz zjawiska echa. Nalezy wzia¢ to pod uwage podczas
wyboru miejsca montazu.

Stosowanie w srodowisku par oleju

Nalezy unika¢ instalacji jednostki klimatyzatora w takim otoczeniu, gdzie
wystepuje rozproszony w powietrzu olej, jak np. sprezarkownia, hala fabryczna.
Jesli olej pofaczy sie z wymiennikiem ciepta, spadnie jego sprawno$¢, moze
wytworzyc¢ sie para, a syntetyczne czesci klimatyzatora moga ulec deformacji
lub uszkodzeniu.

Stosowanie w kwasnym lub zasadowym srodowisku

Jesli jednostka klimatyzatora jest uzywana w otoczeniu kwasnym lub zasado-
wym, takim jak gorgce zrédta majace wysokie stezenie gazéw siarkowych,
miejscach gdzie wylot wymiennika ciepta jest zablokowany lub nabrzezach
gdzie jednostka jest poddawana wptywowi bryzy morskiej, scianka tylna lub
wymiennik ciepta, itp. skoroduja. W takich miejscach nalezy zainstalowa¢ model
w wersji antykorozyjnej.

Stosowanie w miejscach o wysokim suficie

Gdy wysokos$¢ pomieszczenia jest znaczna dobrze jest wspomdc dziatanie
klimatyzatora dodatkowym wentylatorem pokojowym poprawiajacym cyrkula-
cje powietrza (zwtaszcza przy grzaniu).

Srodki ostroznosci

Zastosowanie klimatyzatora

Klimatyzator opisany w katalogu jest urzadzeniem grzewczo/chtodzacym
przeznaczonym do uzytkowania w miejscach przebywania ludzi.

Nie nalezy stosowac go w miejscach nie zalecanych przez producenta zgodnie
z DTR. Mogtoby to spowodowac zmiane jakosci parametréw pracy, itp.

Nie nalezy stosowac klimatyzatora do chtodzenia pojazdéw lub statkéw. Moga
nastapic wycieki wody lub inne uszkodzenia.

Przed uzyciem

Przed pierwszym uruchomieniem klimatyzacji nalezy przeczyta¢ starannie
Jnstrukcje uzytkowania”
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Wszystkie nasze fabryki posiadaja certyfikaty ISO9001 i 1SO14001.

Certified ISO 9001 Certified ISO 14001

1SO 9001 1SO 14001

Certificate:04100 1998 0813 L Certificate 0410419980813 5

Certificate Number : YKA4CC3622

Wyciek czynnika chlodniczego

Czynniki chtodnicze (R32, R410A) stosowane w klimatyzacji sa bezpieczne dla
uzytkownika w szczelnej instalacji. Jednakze, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia
przecieku do pomieszczenia, muszg by¢ przeprowadzone pomiary w matych
pomieszczeniach, dla ktérych mogtby byc¢ przekroczony prég tolerancji. Nalezy
uwzglednic te pomiary dla zastosowania odpowiednich urzadzer wentylacyjnych,
itp.

Stosowanie w rejonach o duzych opadach sniegu.
Nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi podczas instalacji jednostki zewnetrznej
w rejonach o wystepowaniu obfitych i czestych opadéw $niegu.

» Obecnos¢ $niegu
Nalezy zamontowac ostone przeciwsniezng w taki sposob, aby snieg nie
przeszkadzat na wlocie powietrza, nie dostat sie do Srodka i nie spowodo-
wat zmrozenia jednostki zewnetrzne;j.

« Zwaly sniegu
W rejonach obfitych opadéw $niegu, zwaty $niegu (zaspy) moga zabloko-
wac wlot powietrza. W takim przypadku, ponizej jednostki zewnetrznej
musi by¢ zamontowana obudowa o wysokosci 50 cm lub wyzsza, chronigca
od przewidywanych opadéw sniegu.

Automatyczne odszranianie

Gdy panuje niska temperatura i duza wilgotnos¢, na wymienniku ciepta
jednostki zewnetrznej zbierze sie szron. Jedli urzadzenie pracuje nadal,
spadnie jego sprawnos$¢ grzewcza. Szron zostanie usuniety w procesie
automatycznego odszraniania. Po grzaniu przez ok. 3-10 min. urzadzenie
zatrzyma sie i szron zostanie usuniety. Po rozmrozeniu klimatyzator ponow-
nie zacznie dostarczac ciepte powietrze.

Serwis klimatyzatora

Po kilku sezonach pracy w klimatyzatorze gromadzi sie brud powodujac
obnizenie wydajnosci pracy. Oprécz regularnych obstug serwisowych
zalecane jest zawarcie kontraktu na ustugi poza serwisowe wykonywane
przez specjaliste (odptatnie).

Instalacja

Instalacje klimatyzacji nalezy zawsze powierzy¢ dystrybutorowi lub specjali-
Scie. Niewtasciwe zainstalowanie moze doprowadzi¢ do wyciekéw wody,
spie¢ elektrycznych, pozaru itp. Jako akcesoria stosowaé nalezy oryginalne
produkty zalecane przez producenta (MHI) takie jak oczyszczacz, nawilzacz,
dodatkowy element grzewczy

Miejsce instalacji

Nie nalezy instalowa¢ klimatyzatora w miejscu, gdzie moze wyciekac
gaz palny lub gdzie moze nastapi¢ iskrzenie. Instalacja w miejscu, gdzie
mogtby wytwarzac sie, przeptywac lub gromadzi¢ sie gaz palny lub tez w
miejscu, w ktérym wystepujg widkna weglowe, moze doprowadzi¢ do pozaru.

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, 108-8215 Japan
https://www.mhi-mth.co.jp/en/
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