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Cennik 13.03.2023 r.
Do cen nalezy doliczy¢ podatek VAT (na dzien 13.03.2023 r. w wysokosci 23%).

ZYMETRIC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmian cen. Ceny podane w EUR. Sprzedaz w PLN po przeliczeniu wg kursu
sprzedazy NBP obowigzujagcego w dniu wystawienia faktury. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw prawa.
Dane techniczne urzadzen wedtug stanu na dzien publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez
uprzedzenia. Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).



FLAME

POMPY CIEPLA

WYDAJINOSC [kW] CENA
N grzanie | chtodzenie netto (€)
(A7/W35) | (A35/W18)
KSFL-25-V1 25.5 218 na zapytanie
KSFL-32-V1 31.9 26.9 na zapytanie
KSFL-36-V1 35.0 325 na zapytanie
KSFL-46-V1 46.5 423 na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 380V/3/50Hz

Grzanie, CW.U.: g Chtodzenie: SYSTEM ( ) (scop|
30°c+435°C AKX vgec+ ragec ‘ raton ‘ ‘A**ﬂ‘

Do 280 kW wydajnosci - dzieki pracy kaskadowej 6 urzadzen w uktadzie



BREEZELESS /ARMER

OMPLET e et @
KFA-WO9N8-B1 26/32 1615
KFA-W12N8-B1 35/3.8 1710
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz
Chkidze'nie: ) %'./_ Grzaoniei ) ‘]gz\‘ ‘SEE\‘ ‘sa" 6
-25°C + +50°C i -30°C ++30°C \(GICESIELNg | £xo | Ar+ | | At |
BREEZELESS+
RO mcgi‘:é:g/sg?zg(rm ngtft? (A€)
KFA-09N8-BAT 26/29 1425
KFA-12N8-A1 35/38 1505

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz

Chtodzenie: %'./_ Grzanie: (,gz\‘ ‘SE?\‘ ‘"scop‘ *
-25°C + +50°C N -25°C++30°C O | &./ &

zymetric.pl



~YMETRIC

Midea HOME

SERIA
XTREM E SAVE WARMER
WYDAJINOSC [kW] CENA
e chtodzenie/grzanie netto (€)

KAG-WO9NXD1-C1 26/3.2 1120

KAG-W12NXD1-C1 35/3.8 1190

KAG-W18NXDO0-B1 53/5.6 1605 A

KAG-W24NXD0-B1 70/73 2090 '
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz

Chtodzenie: L

-25°C++50°C Z i~

Grzanie: PRECYZJA SYSTEM ‘R32 ‘ ‘ SEER ‘ ‘SCOP ‘
-30°C + +30°C [eiplielordo ]V CALOROCZNY EKO A+++ A++

XTREME SAVE UV

WYDAJNOSC [kW] CENA
LeLCa chtodzenie/grzanie netto (€)
KAGU-09NXD1-B1 26/32 1140 Casisd
KAGU-12NXD1-B1 35/38 1195 =
KAGU-18NXDO0-B1 53/5.6 1555 i
KAGU-24NXDO-B1 70/73 2005
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz
Chtodzenie: Grzanie: ‘R32‘ ‘SEER ‘ ‘SCOP LAMPA‘
-20°C + +50°C -20°C = +30°C EKO A+++ A++
XTREME SAVE
WYDAJNOSC [kW] CENA
ROMELEY chtodzenie/grzanie netto (€)
KAG-09NXD1-C1 26/32 1065 Dhtides
KAG-12NXD1-C1 35/38 1125
KAG-18NXDO0-B1 5.3/5.6 1490 )
KAG-24NXDO0-B1 70/173 1915
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz
Chtodzenie: Grzanie: PRECYZJA ‘R32‘ ‘SEER ‘ ‘SCOP JON|ZAT0R‘
-20°C ++50°C -20°C + +30°C [ILLrATres | - A+++ A++ POWIETRZA

* funkcjonalnos¢ opcjonalna

** urzadzenia dedykowane do pomieszczen technicznych



@.

BLANC WARMER

SERIA

COMPLET L eerne | neto @
KBP-BO9NS-ATH 2.6/29 940
KBP-B12N8-ATH 35/3.8 1000
KBP-BIBN8-ATH 5.3/5.6 1475
KBP-B24N8-ATH 7.0/73 1860

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz

BLANC PRo

Chtodzenie: "/_ Grzanie: ‘R32 ‘ ‘ SEER SCOP SYSTEM
-20°C + +50°C N -30°C = +24°C EKO A++ CALOROCZNY

Urzadzenia serii BLANC Warmer dostepne sg tylko w pakietach. Cena pakietu dostepna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.

OMPLET O eerne | neto @
KBP-BO9NS-A1 2.6/29 870
KBP-B12N8-A1 35/38 930
KBP-B18N8-A1 5.3/5.6 1390
KBP-B24N8-A1 70/73 1765

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz

Chtodzenie: './_ Grzanie: ‘R32 ‘ ‘ SEER ‘ ‘scop ‘ ‘JONIZATOR‘
-20°C + +50°C N -15°C ++24°C EKO A++ POWIETRZA

Urzadzenia serii BLANC Pro dostepne sa tylko w pakietach. Cena pakietu dostepna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.

Dedykowane AKCESORIA na stronach 22-23

zymetric.pl



-15°C + +50°C

WYDAJNOSC [kW] CENA
SAMERL chtodzenie/grzanie netto (€)

jednostka wewnetrzna CSAFBU-09HRDNXDO

26/29 na zapytanie
jednostka zewngtrzna COX133-09HFN8DO
jednostka wewnetrzna CSAFBU-12HRDNXDO

35/38 na zapytanie
jednostka zewngtrzna COX133-12HFN8DO
jednostka wewnetrzna CSAFCU-18HRFNXDO

5.3/5.6 na zapytanie
jednostka zewnetrzna COX330-18HFN8DO
jednostka wewnetrzna CSAFDU-24HRFNXDO

70/73 na zapytanie
jednostka zewnetrzna COX431-24HFN8DO

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz
Chtodzenie:

2

Grzanie:
-15°C ++30°C | exo

R32

SEER
A++

SCOP
A+

cormfes’

o


anna.zalewska
Umieszczono obraz


b

URZADZENIA

KASETONOWE stM
BREEZELESS

oMPLET e netto(©)
KMCD-24N8-C1 70/76 3185
KMCD-36N8-C1 10.6 /111 4 595
KMCD-36N8-C3 10.6 /11 4 595
KMCD-42N8-C3 12.0/13.5 4 845
KMCD-48N8-C3 141/161 5390
KMCD-55N8-C3 15.2/18.2 5580

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 7.0-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.2 kW 380V/3/50Hz

Chtodzenie: "/_ Grzanie: SYSTEM ‘R?z‘ ‘/SEER ‘ ‘/sc;‘ Y
-30°C = +50°C N -30°C++30°C (ILILIZANg | o | A A+

KASETONOWE COMPACT

OMPLET | enranie netto(©)
KMCA-12N8-C1 O 35/3.8 1855
KMCA-18N8-C1 O 53/5.6 2460
KMCA-12N8-C1B @ 35/338 2220 L
KMCA-18N8-C1B @ 5.3/56 2840

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz
Chtodzenie: './_ Grzanie: ‘ O ‘ J— ‘R32“ ‘/SEER ‘ ‘sciop‘ N
-30°C = +50°C N -30°C = +30°C ‘ . CALOROCZNY _EKO A+t A+

zymetric.pl



~YMETRIC

Midea .BUSINESS

URZADZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODLOGOWE

oMPLET e neto(©)
KMUE-18N8-C1 5.3/5.6 2285
KMUE-24N8-C1 7.0/76 3070
KMUE-36N8-C1 10.6 /117 4 595
KMUE-36N8-C3 10.6 /117 4 595
KMUE-42N8-C3 1217135 4790
KMUE-48N8-C3 141/16. 5360
KMUE-55N8-C3 15.8/18.2 5535

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 5.3-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.8 kW 380V/3/50Hz

KANALOWE

Chtodzenie: %"/_ Grzanie: S— ‘R?z‘ ‘55?1 ‘ ‘/sc;‘ .
-30°C++50°C "Xix -30°C++30°C GLICIEINY o A+ A+

OMPLET enanie | neto©)
KMTI-12N8-C1 35/3.8 1855
KMTI-18N8-C1 53/5.6 2415
KMTI-24N8-C1 7.0/76 3240
KMTI-36N8-C1 10.6 /117 4670
KMTI-36N8-C3 10.6/117 4670
KMTI-42N8-C3 12.0/135 4790
KMTI-48N8-C3 1417161 5505
KMTI-55N8-C3 15.2/18.2 5630

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 3.5-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.2 kW 380V/3/50Hz

Dedykowane AKCESORIA na stronach 22-23

Chtodzenie: %'./_ Grzanie: — ‘R372‘ ‘SEER\‘ ‘559
-30°C + +50°C i -30°C++30°C (LILLELINg | exo | | A+ || A+

* funkcjonalnos¢ opcjonalna
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KASETONOWE M

BREEZELESS

URZADZENIA

WYDAJNOSC [kW] CENA
el chtodzenie/grzanie netto (€)
KMCDE-24N8-C1 7.0/176 2465

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz

KASETONOWE CoMPACT

Ch+odzen|e ’§ Grzanie: ‘R32 SEER
-20°C = +50°C -20°C ++30°C | exo A++

scop ‘ 6

KoMPLET e netto(©)
KMCAE-12N8-C1 O 35/38 1335
KMCAE-18N8-C1 O 53/56 2040
KMCAE-12N8-C1B @ 35/38 1700
KMCAE-18N8-C1B @ 53/5.6 2410

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz

Grzanie:

Chiodzenle % O R32 SEER
-20°C = +50°C -20°C = +30°C ‘ 3 H EKO ‘ ‘A++

scop ‘ 6

zymetric.pl



~YMETRIC Midea .BUSINESS SMART

URZADZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODLOGOWE

WYDAJNOSC [kW CENA —!
KOMPLET R [ .] —_——
chtodzenie/grzanie netto (€) ]
KMUEE-18N8-C1 5.3/5.6 1865
KMUEE-24N8-C1 70/76 2280
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz
Chtodzenie: s Grzanie: ‘R32‘ ‘SEER scop‘
-20°C + +50°C N -20°C = +30°C EKO A++
WYDAJINOSC [kW] CENA
e chtodzenie/grzanie netto (€)
KMTIE-12N8-C1 35/3.8 1310
KMTIE-18N8-C1 5.3/5.6 1865 Sl
KMTIE-24N8-C1 70/76 2505

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz

Dedykowane AKCESORIA na stronach 22-23

* funkcjonalnos¢ opcjonalna

Ch{odzeme
-20°C +

+50°C %

Grzanie:
-20°C =

+30°C ‘

R32
_EKO

SEER SCOP
A++

"
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SERIA

M U LTI COMFORT

MOEL e netol
M20H-14HFN8-Q 41/4.4 1175
M20E-18HFN8-Q 5.3/56 1560
M30G-21HFN8-Q 6.2/6.5 1740
M30A-27HFN8-Q 7.9/8.2 1975
MA40E-28HFN8-Q 82/88 2320
M40-36FN8-Q 10.6/10.8 23810 —
M50E-42HFN8-Q 12.3/123 3165 n

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz

Chtodzenie: "/ Grzanie: ‘RszHSEER‘ scop‘
-15°C + +50°C N -15°C ++24°C Exo | [ At+ || Ax

——— DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNETRZNE DLA MULTI COMFORT ——————

BREEZELESS+

WYDAJNOSC [kW] CENA
HOREL chtodzenie/grzanie netto (€)
MSFAAU-09HRFNS-| 26/29 635
MSFAAU-12HRFN-
3. ORDEG 35/3.8 675

zymetric.pl



~YMETRIC

Midea .MULTI

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNETRZNE DLA MULTI COMFORT

XTREME SAVE

wooe | WmAMosCL - cae
AG-09NXD1-I 2.6/29 425
AG-12NXD1-I 35/38 455
AG-18NXDO-I 53/56 490
AG-24NXDO-I 7.0/73 535

XTREME SAVE UV

AGU-O9NXD1-| 2.6/29 475
AGU-12NXD'-I 35/3.8 490
AGU-18NXDO-| 53/5.6 510
AGU-24NXDO-| 70/73 560

BLANC PRO

AGBP-09NXDO-I 2.6/29 280
AGBP-12NXDO-I 35/3.8 300
AGBP-18NXDO-I 5.3/56 400
AGBP-24NXDO-| 7.0/73 510

KASETONOWE

KMCA-12N8-CIM O 35/44 610
KMCA-18N8-CIM O 5.3/56 835
KMCA-12N8-CIMB @ 35/4.4 965
KMCA-18N8-CIMB @ 53/56 1190

KASETONOWE stM
BREEZELESS

‘ KMCD-24N8-C1M 70/76 1060

Dedykowane AKCESORIA na stronach 22-23

13



@idea

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNETRZNE DLA MULTI COMFORT

KANALOWE

MODEL | eneiganie | neto @
MTIU-12HWFNX(GA) 35/38 630
MTIU-18HWFNX(GA) 5.3/56 865
MTI-24HWFNX(GA) 70/76 1100

PODSTROPOWO-

-PRZYPODLOGOWE

MUEU-18HRFNX(GA)

53/5.6

865

MUE-24HRFNX(GA)

70/76

875

FLEXFIT HYDROBOX

MZAU-42HWFN-
8-QD2wW

-18.0

3875

Dedykowane AKCESORIA na stronach 22-23

Modut hydrauliczny FLEXFIT HYDROBOX mozliwy do
podtaczenia TYLKO z agregatem M40-36FN8-Q

zymetric.pl



~YMETRIC

MULTI+

SERIA

Midea .MULTI

MoDEL hiotzenalgrane | netio(©)
MULTI+C80_1F 1 72172 2290
MULTI+C100_1F 1 9.0/9.0 2975
MULTI+C120_1F 1 12.2/14.0 3820
MULTI+P120_3F 2 12.3/13.2 4690
MULTI+C140_1F 1 14.0/16.0 4540
MULTI+P140_3F 2 14.0/15.4 4755
MULTI+C160_1F 1 15.5/18.0 4965
MULTI+P160_3F 2 15.5/17.0 5135
MULTI+P180_3F 2 17.5/19.0 5570
MULTI+C200_3F 2 20.0/22.5 6 285
MULTI+C224_3F 2 22.4/25.0 6 880
MULTI+C260_3F 2 26.0/285 7 620

Zasilanie jednostki zewnetrznej 1F: 230V/1/50Hz; 3F zasilanie: 380V/3/50Hz

MULT] MAX

SERIA

MODEL ESRY AU
MULTIMAXC280_3F | 2 28.5/315 na zapytanie
MULTIMAXC335_3F | 2 33.5/375 na zapytanie
MULTIMAXP400_3F | 2 40.0/40.0 na zapytanie
MULTIMAXP450_3F 2 45.0/45.0 na zapytanie
MULTIMAXP500_3F 2 50.4/55.0 na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnetrznej 1F: 230V/1/50Hz; 3F zasilanie: 380V/3/50Hz

Ch’rodzenle
-15°C +

e

Grzanie:

-25°C =

+27°C ‘ R410A ‘ ‘ Ar+

SEER ‘ ‘SCOP

Chtodzenie:

-15°C +

+55°C

Grzanie; P ‘ RA10A ‘

-25°C

15



@idea

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNETRZNE DLA MULTI+ | MULTI MAX

SCIENNE

MODEL e neto(@

MG-17M2 17122 680

MG-22M2 22/24 700

MG-28M2 2.8/3.2 760

MG-36M2 3.6/4.0 830

MG-45M2 45/5.0 945

MG-56M2 56763 975 | ———— e e
MG-71M2 71/8.0 1050

MG-80M2 8.0/9.0 1060

MG-90M2 9.0/10.0 1075

KASETONOWE 4STRONNE

MQ4-17M2 17/2.2 1410
MQ4-22M2 22/24 1440
MQ4-28M2 2.8/32 1455
MQ4-36M2 3.6/4.0 1545
MQ4-45M2 45/5.0 1585
MQ4-52M2 5.2/5.6 1625 )
MQ4-56M2 5.6/6.3 1675
MQ4-71M2 71/8.0 1705

KASETONOWE 2-STRONNE

MQ2-22M2 22126 1670
MQ2-28M2 2.8/32 1770
MQ2-36M2 3.6/4.0 1835
MQ2-45M2 45/5.0 1885
MQ2-56M2 56/6.3 1925

KASETONOWE "STRONNE

MQ1-18M2 18/2.2 1250
MQ1-22M2 22/26 1370
MQ1-28M2 2.8/3.2 1630
MQ1-36M2 3.6/4.0 1640

Ceny urzadzen nie zawierajg sterownikdw. Sugerowane piloty na stronie 17

zymetric.pl



~YMETRIC Midea .MULTI

JEDNOSTKI WEWNETRZNE DLA MULTI+ | MULTI MAX

KANALOWE

MODEL o eneganie | netto©)
MT2-17M2 17/2.2 940
MT2-22M2 22/26 960
MT2-28M2 2.8/3.2 975
MT2-36M2 3.6/4.0 990
MT2-45M2 45/5.0 1150
MT2-56M2 5.6/6.3 1180
MT2-71M2 71/8.0 1295

PODSTROPOWO-PRZYPODLOGOWE

MDL-36M2 3.6/4.0 1195 L
MDL-45M2 45/5.0 1315
MDL-56M2 5.6/6.3 1340
MDL-71M2 71/8.0 1395

KONSOLE

MZ-22M2 22/26 1165
MZ-28M2 2.8/32 1215
MZ-36M2 3.6/4.0 1240
MZ-45M2 45/5.0 1280

PI LOT BEZPRZEWODOWY
CENA
LOBEE netto (€)
RM12 110

Pl LOT PRZEWODOWY

CENA
RORE netto (€)
WDC-86E/KD 230
“ ! B A ©
WDC-120G/WK* 445 i3 o 5 | q uow >
v & % v =
* Indywidualny lub grupowy z harmonogramem tygodniowym

Ceny kompletéw nie zawierajg sterownikéw.

Dedykowane AKCESORIA na stronach 22-23

17
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SERIA URZADZEN DEDYKOWANYCH DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH (SERWEROWNIE,
ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE, KROSOWNIE, ARCHIWA ITP.)

SCIENNE

URZADZENIA

owner WANCECLY
‘ KMTIR-27N1-C1 9.0 3880
Zasilanie jednostki zewnetrznej: 230V/1/50Hz
KASETONOWE
oMPLET eanie | netto(©)
KMTIQ-27N1-C1 9.0 4605
KMTIQ-35N1-C1 1.2 5435
KMTIQ-41N1-C1 14.0 6 285
KMTIQ-41N1-B3 14.0 6 645

Chtodzenie: PRECYZJA

Zasilanie jednostki zewnetrznej C1: 230V/1/50Hz; Zasilanie jednostki zewnetrznej B3: 380V/3/50Hz

Chtodzenie: PRECYZJA

zymetric.pl



~YMETRIC

URZADZENIA

Midea .TECH

PODSTROPOWO-PRZYPODLOGOWE

KoMPLET e netto(©)
KMTIPP-27N1-C1 9.0 4 355
KMTIPP-35N1-C1 1.2 5570
KMTIPP-41N1-C1 14.0 6285
KMTIPP-41N1-B3 14.0 6 645

\
—=—\

Zasilanie jednostki zewnetrznej C1: 230V/1/50Hz; Zasilanie jednostki zewnetrznej B3: 380V/3/50Hz

KANALOWE

oMPLET eanie | neto©)
KMTID-35N1-C1 1.2 5210
KMTID-41N1-C1 14.0 6 050
KMTID-41N1-B3 14.0 6 285

Chtodzenie:

precvzin B8 \

Zasilanie jednostki zewnetrznej C1: 230V/1/50Hz; Zasilanie jednostki zewnetrznej B3: 380V/3/50Hz

Chtodzenie:

precyzsa NI
2o e Raton

— SUGEROWANE STEROWNIKI DLA URZADZEN DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH —

PI LOT BEZPRZEWODOWY
CENA
LOBEE netto (€)
RM12 110

Pl LOT PRZEWODOWY

CENA

MOBEL netto (€)
WDC-86E/KD 230
WDC-120G/WK* 445

* Indywidualny lub grupowy z harmonogramem tygodniowym

Ceny kompletéw nie zawierajg sterownikdéw.

] a 0 ]' B A ]
& ® o | < e »
K v ] | % v

Pozostate STEROWNIKI i AKCESORIA na stronach 22-23

19



o ===

DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

SERIA

AHU KA

KOMPLET Chiodzenielgrane | noto(© -
AHU-09-D1AG 1 2.6/29 1145
AHU-12-D1AG 1 35/3.8 1200
AHU-18-C1AG 1 5.3/56 2030 “
AHU-24-C1AG 1 7.0/7.3 2755

Zasilanie jednostki zewnetrznej C1AG: 230V/1/50Hz ) . )
Zasilanie modutu sterujgcego: 230V/1/50Hz Chtodzenie: %,’_ Grzanie: ‘ R32
N -20°C ++30°C | ko

-20°C + +50°C
AHU-24-B1 1 7.0/74 2635 i
AHU-36-B1 1 10.5/11 3875
AHU-36-B3 1 10.5/111 4025 y 3
AHU-42-B3 1 121/135 4175
AHU-48-B3 2 13.6/15.9 4670
AHU-55-B3 2 15.7/18.2 4760 p
Zasilanie jednostki zewnetrznej B1: 230V/1/50Hz, B3: 380V/3/50Hz -~ .

Zasilanie modutu sterujgcego: 230V/1/50Hz
Chtodzenie: L/ Grzanie: R32

-30°C = +50°C v -30°C ++30°C ‘ EKO.

20 zymetric.pl



~YMETRIC

AHU KZ-DM

COMPLET e et @
AHU-180-C3 17.5/19.0 na zapytanie
AHU-200-C3 20.0/22.5 na zapytanie
AHU-224-C3 22.4/25.0 na zapytanie
AHU-260-C3 26.0/28.5 na zapytanie
AHU-280-C3 28.5/315 na zapytanie
AHU-335-C3 33.5/375 na zapytanie
AHU-400-C3 40.0/45.0 na zapytanie
AHU-450-C3 45.0/50.0 na zapytanie
AHU-500-C3 50.4/55.0 na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modutu sterujacego: 230V/1/50Hz

COMPLET (L earne | et @
AHU-i500-C3 50.0/50.0 na zapytanie
AHU-i560-C3 56.0/56.0 na zapytanie
AHU-i615-C3 61.5/61.5 na zapytanie
AHU-i670-C3 67.0/67.0 na zapytanie
AHU-730-C3 73.0/73.0 na zapytanie
AHU-i785-C3 78.5/78.5 na zapytanie
AHU-i850-C3 85.0/85.0 na zapytanie
AHU-i900-C3 90.0/90.0 na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnetrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modutu sterujacego: 230V/1/50Hz

Dedykowane AKCESORIA na stronach 22-23

Midea .AGREGATY

SERIA

Chtodzenie: L/ Grzanie:
5°C + +55°C ’%'\‘ 25°C++27°¢ | RAT0A
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STEROWNIKI

MODEL OPIS ngtf::::)
RGIOA/AT PiIoF bezprzevyodowy dedykowany do serii: Xtreme Save Warmer, Xtreme Save, Xtreme Save UV, Blanc Pro, 80
Business, Business Smart
RGTON3 Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Kasetonowe Slim Breezeless 60
RG58N2 Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Breezeless+ 80
RM12 Pilot bezprzewodowy z funkcja adresowania jednostek wewnetrznych 110
WDC-86E/KD Pilot przewodowy z funkcjg FOLLOW ME, wymiary: szeroko$¢ 86 mm 230
WDC-120G/WK Pilot przewodowy indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym 445
KJR-29B Pilot przewodowy z funkcjg FOLLOW ME, wymiary: szerokos$¢ 120 mm 200
KJR-120C/C1 Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z mozliwoscia regulacji sprezu 100
KJR-120X Sterownik przewodowy z programatorem tygodniowym i sterowaniem grupowym 100
SK-105 Modut komunikacyjny Midea WiFi HOME 80
WF-60A1 Modut komunikacyjny Midea WiFi BUSINESS, BUSINESS Smart 120
Multi Function Board ﬁg;sge;;gg::eip;?::nw, mozliwos¢ podtaczenia zaawansowanych sterownikéw: przewodowe, centralne, BMS, 100
POMPKI SKROPLIN
MODEL OPIS n:tfgéi)
Zetflow ZF-1A Pompka skroplin, max. przeptyw 12 I/h 120
Zetflow ZF-2.0 Pompka skroplin, max. przeptyw 24 I/h 145
FILTRY
MODEL OPIS n(e:tfgé)
12100207000136 Filtr bioHEPA 40
12100204000685 Filtr katalityczny 40
12100207000131 Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH) 40
12100206A00018 Filtr jondw ujemnych 40
12100206A00006 Filtr z aktywnym weglem + Filtr z witaming C 40
12100206000056 Filtr z aktywnym weglem + Filtr elektrostatyczny 40
12100206000045 Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaming C 40
12100204A00135 Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z jonami srebra 40
12100207000007 Filtr fotokatalityczny 40
12122000008249 Filtr 3M HAF 40
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UKLADY MULTI+

Midea .AKCESORIA

MODEL OPIS ng:::\e)
FQT4-01 Rozdzielacz umozliwiajacy podtaczenie do 4 jednostek wewnetrznych <18 kW 328
FQZHN-01D Tréjnik — tgczna wydajnos¢ podtaczonych jednostek < 16 kW 20
FQZHN-02D Trojnik — taczna wydajno$¢ podiaczonych jednostek 16-33 kW 110
FQZHN-03D Trojnik — taczna wydajnos¢ podtaczonych jednostek > 33 kW 165
URZADZENIA DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH
Al
MODEL OPIS n(e:tft? ?€)
M-TECHCONTROL Sterownik do pracy naprzemiennej 445
M-TECHCONTROL IR | Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA 760
INTERFEJSY BMS
MODEL OPIS ngtfge:)
IS-IR-KNX-1I Interfejs IR (podczerwier) na KNX Seria HOME dla 1jednostki wewnetrznej 400
IS-IR-RS485-1 Interfejs IR (podczerwien) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria HOME dla 1 jednostki wewnetrznej 790
MD-AC-BAC-1 Interfejs BACnet IP/MSTP Serwer Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnetrznej 665
MD-AC-KNX-1B Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 1jednostki wewnetrznej 665
MD-AC-KNX-16 Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 16 jednostek wewnetrznych 4420
MD-AC-KNX-64 Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 64 jednostek wewnetrznych 8500
MD-AC-MBS-1 Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 1jednostki wewnetrznej 665
MD-AC-MBS-4 Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 4 jednostek wewnetrznych 1795
MD-AC-MBS-8 Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 8 jednostek wewnetrznych 3030
MD-AC-MBS-32 Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 32 jednostek wewnetrznych 4 555
HEALTHY KIT
MODEL OPIS ng::e:)
MDL-PSM10W Lampa UV o mocy 10 W, przeptyw powietrza <1500 m*/h 395
MDL-PSM18W Lampa UV o mocy 18 W, przeptyw powietrza <2600 m*h 580
MDL-PSM28W Lampa UV o mocy 28 W, przeptyw powietrza <4300 mh 855
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
MODEL OPIS negoETF’Al.N)
M/17222000A55250  Dr. Smart — Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS 713
DR-SMART-VRF Dr. Smart — Interfejs diagnostyczny serii VRF 1950
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